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Stabilimento OFFIDA

Nexans, dal latino

“nexus” (connessione),

nell’ambito della produzione

di cavi per energia, ha creato

la linea di prodotto Power

Accessories Business Group

(PABG) per guidare in modo

specifico il mercato degli

accessori per cavi elettrici in

tutto il mondo.

Nexans possiede le più

avanzate tecnologie

(autorestringenti e

termorestringenti) per la

produzione dei giunzioni

e terminali per cavi elettrici

energia fino a 72 kV, integrando

i diversi componenti prodotti

negli stabilimenti del gruppo

che poi vengono distribuiti in

tutto il mondo, Erembodegem

(Euromold - Nexans Network

Solutions, in Belgio), Hof

(GPH – Nexans Power

Accessories Germany),

Donchery (Nexans Power

Introduzione

Le origini dello stabilimento

Nexans di Offida nascono

dalla società Italco, fondata

nel 1969 da tre soci milanesi.

Inizialmente la società

era specializzata nella

progettazione, produzione

e commercializzazione di

connettori metallici per cavi

elettrici.

Negli anni, la

specializzazione delle

produzioni e del portafoglio

clienti si orienta verso gli

accessori per cavi elettrici.

Nel 1990 la società è

acquistata dal gruppo Alcatel

che rappresenta la prima

apertura al mercato globale

per la Italco. Successivamente

nel 2000, Alcatel scorpora

le attività “cavi” del gruppo

in tutto il mondo, creando

Nexans, oggi leader

mondiale di cavi ed accessori.

Prof i lo  aziendale
Accessories France), Offida

(Nexans Italia)

Con la lunga esperienza

nella produzione di accessori

per cavi elettrici, Nexans ha

le competenze per lavorare

con i clienti al fine di offrire

soluzioni personalizzate

adatte ad ogni esigenza.

Nello sviluppo dei prodotti

la sede di Offida (AP) è in

possesso delle certificazioni

ISO 9001, ISO 14001 e IRIS

(International Railway Industry

Standard).

Il nostro gruppo di ingegneri e

tecnici utilizza i più avanzati

laboratori di media tensione

attrezzati con le ultime

tecnologie per i test elettrici su

tutte le tipologie di accessori

proposti.

Tra i diversi laboratori e i

centri di ricerca di materiali

del gruppo Nexans, Offida

possiede il know-how nel

campo dell’analisi fisico-

chimica dei materiali isolanti

e controllo campo elettrico,

così come nel campo dei

test di tenuta dielettrica sugli

accessori progettati e proposti

sul mercato.

Da Offida e con tutta la

Power Accessories Business

Group, la Nexans crea,

disegna, progetta, produce e

commercializza accessori per

cavi elettrici di bassa e media

tensione per il gruppo Nexans

in tutto il mondo, offrendo

formazione, qualità e servizi a

tutti i suoi clienti.



realizzata con linee sottovuoto

per garantire una migliore

costanza degli spessori.

Reticolazione: per garantire

processi stabili e costanti

nel tempo, viene realizzata

via “electron-beam”

(bombardamento elettronico).

Espansione: gli espansori

in continua permettono

di ottenere un prodotto di

grande qualità visiva nonché

una produttività superiore

rispetto ai metodi discontinui.

Nexans Italia produce e

commercializza per tutto il

gruppo tubi termorestringenti

per il controllo del campo

elettrico lineari e non lineari,

isolanti (con e senza adesivo),

semiconduttivi, barriera

olio, antitraccia (in versione

standard o ritardante la

fiamma).

Mastici per uso elettrico

I mastici vengono “progettati”

Produzione

Al fine di garantire la

massima qualità di processi

e prodotti orientati al cliente

finale, lo stabilimento di

Offida, si è specializzato

nella produzione di tutti i

componenti chiave presenti

all’interno dei propri

corredi (kit) come i tubi

termorestringenti, i mastici e le

resine per uso elettrico.

Termorestringenti

La tecnologia

termorestringente è presente

nel mercato da lungo tempo

ed è tutt’oggi ancora

largamente la più utilizzata.

La produzione, basata

sull’utilizzo di poliolefine

reticolate e stabilizzate, è

divisa in tre sottoprocessi

separati.

Estrusione: tipica estrusione

per materiali termoplastici,

ha la particolarità di essere

e realizzati completamente

all’interno dello stabilimento.

Le formulazioni vengono

realizzate e testate nel

laboratorio chimico-fisico con

l’utilizzo di un mixer e di un

estrusore da laboratorio.

Vengono poi prodotte

industrialmente dal MIXER da

630 litri dello stabilimento

prima di essere estrusi, in

accordo alle dimensioni

progettate, dall’estrusore del

reparto.

Nexans Italia produce e

commercializza per tutto il

gruppo mastici per il controllo

del campo elettrico lineari e

non lineari, mastici sigillanti

e mastici ad alta costante

dielettrica.

Resine per uso elettrico

Nexans Italia “progetta”

e produce resine per uso

elettrico da circa 30 anni.

Lo stabilimento è dotato di

2 impianti semiautomatici

per la realizzazione di buste

bi-componenti composte da

una parte “A” (resina) e una

parte “B” (indurente) che

reagiscono

per formare un prodotto che,

una volta indurito, possiede

le caratteristiche elettriche

e meccaniche desiderate.

Principalmente vengono

prodotte resine del tipo

epossidico e poliuretanico

nelle versioni standard o

riaccessibile.
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CONDUTTORE - nessun simbolo: conduttore di rame
A conduttore di Alluminio
EF conduttore extra flessibile, a corda rotonda o di costruzione speciale
F conduttore a corda flessibile rotonda
FF conduttore a corda flessibilissima rotonda
R conduttore a corda rigida rotonda normale o compatta
S conduttore a corda settoriale
U conduttore a filo unico

ISOLANTE C carta impregnata con miscela normale
C1 carta impregnata con miscela non migrante
C4 carta impregnata con miscela stabilizzata
E mescola a base di polietilene termoplastico
E4 mescola a base di polietilene reticolato avente una temperatura

caratteristica di 90°C adatta anche per rivestimenti protettivi
G7 mescola a base di gomma etilenpropilenica ad alto modulo avente

temperatura caratteristica di 90°C
P1 elastomero termoplastico

FORMA DEL CAVO - nessun simbolo - cavi unipolari
O anime riunite per cavo rotondo
X anime riunite ad elica visibile (p.e. cavo precordato)

CONDUTTORI
CONCENTRICI
E SCHERMO AC conduttore concentrico d’alluminio se non è una guaina metallica

H1 schermo a nastri o piattine o fili di rame
H2 schermo a treccia o calza di rame
H3 schermo a doppia treccia o calza di rame
H4 schermo a nastro longitudinale di acciaio corrugato
H5 schermo a nastro longitudinale di alluminio ricoperto
Q guaina di rame

ARMATURA
RIVESTIMENTI
METALLICI A guaina di alluminio liscia , oppure armatura a treccia metallica

A1 guaina di alluminio corrugata
F armatura a fili cilindrici normalmente d’acciaio
L guaina di lega di piombo
N armatura a nastri normalmente d’acciaio
Z armatura a piattine, normalmente d’acciaio

GUAINE NON
METALLICHE E guaina termoplastica , qualità Ez

R guaina a base di polivinilcloruro , qualità TM1,TM2,RZ
M1 guaina termoplastica a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi

ORGANI
PARTICOLARI Y organo portante tessile o metallico incluso

tra le anime o legato esternamente al cavo

SIGLE DI DENOMINAZIONE DEI CAVI
NORME CEI - UNEL 35011
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Descrizione

Applicazione
Giunzioni diritte per cavi ad isolamento estruso.
La serie FS è adatta per cavi di segnalamento e blocco automatico R.F.I.

Caratteristiche Tecniche
Corredi composti da muffola in polipropilene e resina epossidica (tipo
ISBE) o poliuretanica (tipo ISBP).
I corredi della serie FS sono caratterizzati dalla separazione delle fasi
mediante distanziatori e dal collegamento delle armature.
Disponibile anche con resina epossidica autoestinguente o riaccessibile.

1GRL / 1GRL FS
GIUNZIONI IN RESINA COLATA PER CAVI UNI/MULTIPOLARI BT
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

cod.
prod.

kit per cavi
armati

tipo
resina

range di applicazione L
(mm)

Ø
(mm)

H
(mm)sezione max (mm2) Ø cavi (mm)

1GRL1 ACK-L1 ISBE 1x95 2x25 3x16 4x10 8÷26 190 44 45

1GRL2 ACK-L2 ISBE 1x240 2x50 3x35 3x35+1x25 14÷32 275 58 60

1GRL3 ACK-L3 ISBE 1x400 2x95 3x70 3x70+1x35 23÷39 360 62 64

1GRL4 compreso ISBP 1x630 2x185 3x150 3x150+1x95 30÷55 440 95 110

1GRL5 compreso ISBP 1x630 2x300 3x300 3x300+1x150 50÷75 650 160 160

1GRL6 compreso ISBP 1x630 2x400 3x300 3x300+1x150 50÷88 810 160 166

cod.
prod.

kit per cavi
armati

tipo
resina

Per cavi RG7ONM1-2,3/3 kV L
(mm)

Ø
(mm)

H
(mm)sezione max (mm2) Ø cavi (mm)

1GRL2FS compreso ISBE 2x25 14÷32 275 58 60

1GRL3FS compreso ISBE 3x35 23÷39 360 62 64

Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Omologazione R.F.I. adatti per
cavi RG7ONM1-2,3/3 kV
Internazionale EN 50393
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Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Internazionale EN 50393

Descrizione

Applicazione
Giunzioni di derivazioni a 30° o a 90° per cavi unipolari o multipolari di
BT ad isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
Corredi composti da muffola in polipropilene e resina epossidica (tipo
ISBE) o poliuretanica (tipo ISBP con l’aggiunta di carica minerale) per
la realizzazione di derivazioni a 30° o a 90° per cavi di BT unipolari o
multipolari.
Disponibile anche con resina epossidica autoestinguente o riaccessibile.

1GRD / GRT
GIUNZIONI IN RESINA COLATA DI DERIVAZIONE PER CAVI MULTIPOLARI BT
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

cod.
prod.

kit
per cavi
armati

tipo
resina

range di applicazione L
(mm)

Ø
(mm)

H
(mm)sezione max (mm2) Ø pass.

(mm)
Ø der.
(mm)

1GRD1 ACK-D1 ISBE 1x95 2x25 3x16 4x10 8÷26 8÷26 190 44 95

1GRD2 ACK-D2 ISBE 1x240 2x70 3x50 3x35+1x25 23÷39 14÷32 275 62 120

1GRD3 compreso ISBP 1x300 2x95 3x70 3x50+1x25 14÷45 14÷45 300 140 170

1GRD4 compreso ISBP 1x400 2x120 3x95 3x95+1x50 15÷50 15÷50 435 160 170

1GRD5 compreso ISBP 1x630 2x185 3x150 3x150+1x95 20÷60 20÷60 675 220 230

Resina standard: ISBE per 1GRD1 e 1GRD2
Resina standard: ISBP con carica minerale per 1GRD3, 1GRD4 e 1GRD5

cod.
prod.

kit
per cavi
armati

tipo
resina

range di applicazione L
(mm)

Ø
(mm)

H
(mm)sezione max (mm2) Ø pass.

(mm)
Ø der.
(mm)

1GRT1 ACK-D1 ISBE 1x150 2x50 3x35 4x25 14÷39 8÷32 290 75 155

1GRT2 ACK-D2 ISBE 1x300 2x70 3x50 3x50+1x25 23÷50 20÷45 320 100 200

Resina standard: ISBE



8

Descrizione

Applicazione
Giunzioni di cavi BT unipolari e multipolari in isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
Il gel siliconico riaccessibile provvede all’isolamento e alla sigillatura.
Il guscio in materiale autoestinguente provvede alla protezione
meccanica

1GGR
GIUNZIONI IN GEL RIACCESSIBILE PER CAVI BT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

codice
prodotto

sezioni (mm2)

diritto
derivato

passante derivato

1GGR1 1x1,5-1x35 1x1,5-1x35 1x1,5-1x25

1GGR2
1x10-1x95 2x1,5-2x10

4x1,5-4x6
1x6-1x50 2x1,5-2x6

4x1,5-4x4
1x1,5-1x25 2x1,5-2x4

4x1,5-4x2,5

1GGR3
1x35-1x150 2x16-2x35

4x6-4x16
1x25-1x120 2x10-2x25

4x6-4x16
1x10-1x95 2x1,5-2x16

4x1,5-4x10

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-63
Classe 2 CEI 64-8
IP 68 CEI 70-1
Internazionale EN 50393
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Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi unipolari/quadripolari
con isolamento estruso.
Idonei anche per cavi con doppio isolamento.

Caratteristiche Tecniche
Il mastice isolante NGAF e una guaina termorestringente isolante
provvedono all’isolamento primario.
Una guaina di ricopertura esterna con adesivo garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

1GLT1 / 1GLT
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI BT UNIPOLARI/QUADRIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

codice prodotto
range di applicazione

per cavo unipolare - sez. (mm2)
L

(mm)

1GLT1.50 25÷50 150

1GLT1.95 50÷95 150

1GLT1.240 95÷240 300

1GLT1.400 240÷400 300

codice prodotto
range di applicazione per cavo
quadripolare - sez. (mm2)

L
(mm)

1GLT1 1,5÷6 300

1GLT2 10÷16 450

1GLT3 25÷35 500

1GLT4 50÷70 750

1GLT5 95÷150 750

1GLT6 185÷300 1000

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-63
Internazionale EN 50393
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Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Internazionale EN 50393

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi multipolari con
isolamento estruso.
Design secondo norme DIN 47640.

Caratteristiche Tecniche
Una guaina isolante termorestringente provvede all’isolamento primario.
Una guaina di ricopertura esterna con adesivo garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

1GLT
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI BT MULTIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

codice
prodotto

L
(mm)

sezione
(mm2)

1GLT4.GR1-C 360 4x4-16

1GLT5.GR1B-C 360 5x4-16

1GLT4.GR2-C 370 4x16-35

1GLT4.GR3-C 440 4x25-50

1GLT4.GR4-C 630 4x35-95

1GLT4-GR5-C 780 4x35-150

1GLT4.GR6-C 780 4x95-150

1GLT4.GR7-C 950 4x95-240

codice
prodotto

L
(mm)

sezione
(mm2)

1GLT4.GR1-P 420 4x4-16

1GLT4.GR2-P 430 4x16-35

1GLT4.GR3-P 500 4x25-50

1GLT4.GR4-P 710 4x35-95

1GLT4-GR5-P 890 4x35-150

1GLT4.GR6-P 890 4x95-150

1GLT4.GR7-P 1100 4x95-240

Con connettore a viti

Senza connettore a viti
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Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la derivazione di cavi con isolamento
estruso.
Idonei anche per cavi con doppio isolamento.

Caratteristiche Tecniche
Il nastro autoagglomerante NGA provvede all’isolamento primario.
Una guaina di ricopertura esterna con adesivo a cerniera “GT11”
garantisce la tenuta meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.
La forchetta con colla termofusibile permette la realizzazione della
derivazione.

1GDT
GIUNZIONI DI DERIVAZIONE TERMORESTRINGENTI PER CAVI BT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

codice
prodotto

sezioni (mm2)

passante derivato

1GDT2 4x6÷4x10 2x2,5-4x2,5

1GDT3 4x6÷4x25 2x2,5-4x2,5

1GDT4 3x35+25÷3x95+50 2x2,5-4x25

Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Internazionale EN 50393
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Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi multipolari con
isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
Una calotta termorestringente garantisce il sigillamento.

1TTI
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MULTIPOLARI BT AD ISOLAMENTO ESTRUSO PER INTERNO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

codice
prodotto

sezioni
min (mm2)

sezioni
max (mm2)

range corpo
Ø (mm)

range dita
Ø (mm)

lunghezza min. dopo
restringimento (mm)

Cavi bipolari

1TTI12 2x4 2x25 28/9 12/4 70

Cavi tripolari

1TTI13 3x4 3x35 35/13 13/4 85

1TTI23 3x35 3x70 60/22 24/8 140

1TTI33 3x95 3x300 80/33 36/16 170

1TTI43 3x185 3x400 110/47 38/20 170

1TTI53 3x240 3x500 135/55 65/27 200

Cavi quadripolari

1TTI14 4x4 3x35+1x25 38/14 12/4 85

1TTI24 3x50+1x35 3x150+1x95 55/20 21/7 140

1TTI34 3x185+1x95 3x300+1x150 72/22 25/9 170

1TTI44 3x185+1x95 3x400+1x185 90/35 34/14 170

1TTI54 3x185+1x95 3x500+1x240 125/50 50/20 200

Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Internazionale EN 50393
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Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi multipolari con
isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
Una calotta termorestringente garantisce il sigillamento.
Una guaina termorestringente con adesivo provvede al’isolamento del
capocorda.
Una guaina di ricopertura esterna garantisce la tenuta alle infiltrazioni
d’acqua.

1TTE
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MULTIPOLARI BT AD ISOLAMENTO ESTRUSO PER ESTERNO
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI EN 50393
Internazionale EN 50393

codice prodotto
range di applicazione

sez. (mm2)

1TTE 4.16 4÷16

1TTE 4.50 16÷50

1TTE 4.150 70÷150

1TTE 4.300 185÷300

disponibile anche per cavi armati
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MEDIA TENSIONE
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Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso.
La versione per ambiente inquinato è dotata di uno o più isolatori
termorestringenti.

Caratteristiche Tecniche
Il controllo del campo elettrico è realizzato mediante l’applicazione di un
fazzoletto di mastice. L’isolamento è assicurato da una guaina antitraccia
termorestringente “GT2”.
Il corredo è fornito in scatole da 3 pezzi.

TTMI1
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER INTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Per cavi con
schermo in alluminio
contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

12 12TTMI1.95 25÷95 280

12 12TTMI1.240 95÷240 280

12 12TTMI1.630 240÷630 280

17 17TTMI1.70 25÷70 300

17 17TTMI1.240 95÷240 300

17 17TTMI1.630 240÷630 300

24 24TTMI1.50 25÷50 320

24 24TTMI1.185 50÷185 320

24 24TTMI1.630 240÷630 320

36 36TTMI1.70 25÷70 400

36 36TTMI1.300 95÷300 410

36 36TTMI1.630 400÷630 435
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Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso usati in ambienti esterni soggetti all’esposizione solare e a tutte le
condizioni atmosferiche.
È disponibile su richiesta una versione per ambiente fortemente
inquinato.

Caratteristiche Tecniche
Il controllo del campo elettrico è realizzato mediante l’applicazione di un
fazzoletto di mastice.L’isolamento è assicurato da una guaina antitraccia
termorestringente “GT2”. La linea di fuga è incrementata tramite un
numero adeguato di isolatori termorestringenti antitraccia.
Il corredo è fornito in scatole da 3 pezzi.

TTME1
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

12 12TTME1.95 25÷95 310

12 12TTME1.240 95÷240 325

12 12TTME1.630 240÷630 340

17 17TTME1.70 25÷70 320

17 17TTME1.240 95÷240 345

17 17TTME1.630 240÷630 370

24 24TTME1.50 25÷50 350

24 24TTME1.185 50÷185 370

24 24TTME1.630 240÷630 395

36 36TTME1.70 25÷70 400

36 36TTME1.300 95÷300 410

36 36TTME1.630 400÷630 435

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Per cavi con
schermo in

alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.

Vedi tabella
allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.

Adatta per install-
azione all’esterno.
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Descrizione

Applicazione
Corredi autorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
Un solo tubo in materiale siliconico, applicabile ad una vasta gamma
di sezioni, consente di realizzare il controllo del campo elettrico,
l’isolamento e la sigillatura della terminazione.

TIA1
TERMINAZIONI AUTORESTRINGENTI PER INTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24TIA1.35 25÷35 260

24 24TIA1.300 50÷300 260

24 24TIA1.800 400÷800 300

Per cavi con
schermo in alluminio
contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2
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Descrizione

Applicazione
Corredi autorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso usati in ambienti esterni soggetti all’esposizione solare e a tutte le
condizioni atmosferiche.

Caratteristiche Tecniche
Tubi in materiale siliconico, applicabili ad una vasta gamma di sezioni,
consentono di realizzare il controllo del campo elettrico, l’isolamento e la
sigillatura della terminazione.

TEA1
TERMINAZIONI AUTORESTRINGENTI PER ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24TEA1.35 25÷35 400

24 24TEA1.300 50÷300 400

24 24TEA1.630 400÷630 650

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Per cavi con
schermo in

alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.

Vedi tabella
allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.

Adatta per install-
azione all’esterno.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2
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Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi slip-on per la terminazione di cavi con isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
Un solo componente in materiale elastico siliconico, applicabile ad una
vasta gamma di sezioni, consente di realizzare il controllo del campo
elettrico, l’isolamento e la sigillatura della terminazione.
Il corredo è fornito in scatole da 3 pezzi.
Adatti per ingombri ridotti.

3x AIN
TERMINAZIONI SLIP-ON PER INTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 20,8/36 (42) kV

tensione
Um (kV)

codice
prodotto

(kit tripolare)

range di applicazione
L

(mm)
sezione indicativa (mm2) Ø isolante cavo (mm)

min max min max

12

3 x AIN 10-1 25 95 12,7 21,0 150

3 x AIN 10-2 120 240 19,0 28,5 150

3 x AIN 10-3 300 500 27,0 37,0 150

3 x AIN 20-4 630 800 34,0 46,0 225

3 x AIN 36-5 1000 39,0 50,0 405

3 x AIN 36-6 1200 46,0 58,0 405

24

3 x AIN 20-1 35 70 18,0 23,5 225

3 x AIN 20-2 95 240 22,5 33,0 225

3 x AIN 20-3 300 500 31,0 41,0 225

3 x AIN 20-4 400 630 34,0 46,0 225

3 x AIN 36-5 630 800 39,0 50,0 405

3 x AIN 36-6 1000 1200 46,0 58,0 405

36

3 x AIN 30-1 50 70 23,5 29,0 300

3 x AIN 30-2 95 240 27,0 38,0 300

3 x AIN 30-3 240 400 32,0 43,0 300

3 x AIN 36-5 400 630 39,0 50,0 405

3 x AIN 36-6 630 1000 46,0 58,0 405

42

3 x AIN 36-4 150 300 31,5 41,0 405

3 x AIN 36-5 400 630 39,0 50,0 405

3 x AIN 36-6 630 1000 46,0 58,0 405

Per cavi con
schermo in

alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.

Vedi tabella
allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.
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Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi slip-on per la terminazione di cavi con isolamento estruso usati
in ambienti esterni soggetti all’esposizione solare e a tutte le condizioni
atmosferiche.

Caratteristiche Tecniche
Un solo componente in materiale elastico siliconico, applicabile ad una
vasta gamma di sezioni, consente di realizzare il controllo del campo
elettrico, l’isolamento e la sigillatura della terminazione. Il corredo è
fornito in scatole da 3 pezzi.

3x AFN
TERMINAZIONI SLIP-ON PER ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 20,8/36 (42) kV

tensione
Um (kV)

codice
prodotto
(kit tripolare)

range di applicazione linea di
fuga
(mm)

L
(mm)

sezione indicativa (mm2) Ø isolante cavo (mm)
min max min max

12

3 x AFN 10-1 25 95 12,7 21,0 369 210

3 x AFN 10-2 120 240 19,0 28,5 365 210

3 x AFN 10-3 300 500 27,0 37,0 360 210

3 x AFN 20-4 630 800 34,0 46,0 462 240

3 x AFN 36-5 1000 39,0 50,0 755 405

3 x AFN 36-6 1200 46,0 58,0 755 405

24

3 x AFN 20-1 35 70 18,0 23,5 480 240

3 x AFN 20-2 95 240 22,5 33,0 499 240

3 x AFN 20-3 300 500 31,0 41,0 462 240

3 x AFN 20-4 400 630 34,0 46,0 462 240

3 x AFN 36-5 630 800 39,0 50,0 755 405

3 x AFN 36-6 1000 1200 46,0 58,0 755 405

36

3 x AFN 30-1 50 70 23,5 29,0 695 300

3 x AFN 30-2 95 240 27,0 38,0 604 300

3 x AFN 30-3 240 400 32,0 43,0 718 300

3 x AFN 36-5 400 630 39,0 50,0 755 405

3 x AFN 36-6 630 1000 46,0 58,0 755 405

42

3 x AFN 36-3 70 120 28,0 32 755 405

3 x AFN 36-4 150 300 31,5 41,0 755 405

3 x AFN 36-5 400 630 39,0 50,0 755 405

3 x AFN 36-6 630 1000 46,0 58,0 755 405

per uso in ambienti fortemente inquinati

42

3 x AFNP 36-3 70 120 28,0 32 1079 535

3 x AFNP 36-4 150 300 31,5 41,0 1079 535

3 x AFNP 36-5 400 630 39,0 50,0 1079 535

3 x AFNP 36-6 630 1000 46,0 58,0 1079 535

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Per cavi con
schermo in

alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.

Vedi tabella
allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare il
nostro rappresent-

ante.

Adatta per install-
azione all’esterno.
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Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso.
Il kit è da abbinare alle relative terminazioni unipolari.

Caratteristiche Tecniche
Il kit è composto da una triforcazione isolante antitraccia e da 3 guaine
isolanti termorestringenti per la ricopertura delle fasi.
Il kit per cavo armato ha in dotazione la messa a terra dell’armatura e i
relativi mastici per la sigillatura della stessa.

TK
CORREDI TERMORESTRINGENTI PER CAVI TRIPOLARI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

12/17

TK1 - TK1/1 25÷185

TK2 - TK2/1 95÷185

TK3 - TK3/1 120÷300

TK4 - TK4/1 185÷400

24

TK1 - TK1/1 25÷120

TK2 - TK2/1 70÷185

TK3 - TK3/1 150÷300

TK4 - TK4/1 185÷400

36

TK1 - TK1/1 50

TK2 - TK2/1 50÷120

TK3 - TK3/1 120÷240

TK4 - TK4/1 150÷400

Per differenti
lunghezze contattare il
nostro rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di triforcazione
termorestringente.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il

nostro rappresentante.

TK
Cavo armato

TK/1
Cavo non armato
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Esempio
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali termorestringenti
per interno (TTMI1).
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali termorestringenti
per esterno (TTME1).

Esempio
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali autorestringenti per
interno (TIA1).
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali autorestringenti per
esterno (TEA1).

Esempio
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali slip-on per interno
(3x AIN).
Applicazione di kit tipo TK più tre terminali slip-on per esterno
(3x AFN).
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Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione
Applicazione
Terminali unipolari sconnettibili con spina di contatto In=250 A
a squadra o diritti per cavo estruso. Interfaccia “A”

Caratteristiche Tecniche
Il rivestimento esterno in gomma semiconduttiva, previene il personale
da folgorazioni.
Ogni terminale è testato in fabbrica prima di essere spedito, eseguendo
le prove di tenuta dielettrica e la misura delle scariche parziali.
Completi di capocorda meccanico con serraggio a vite.

158LR / 152SR
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO CON SPINA DI CONTATTO In=250 A PER
CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

Per cavi con schermo
in alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.

tensione
Um kV

codice
prodotto

Ø
isolante cavo

(mm)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

squadra
24 K158LR/G1395TB 14,6 - 18,7 25 95
24 K158LRFB95TB 17,5 - 20,2 25 95
24 K158LRFG95TB 18,4 - 21,2 25 95
24 K158LRGA95TB 19,7 - 22,5 25 95
24 K158LRGAB95TB 21,0 - 23,8 25 95
24 K158LRGH95TB 23,6 - 26,4 25 95

diritto
24 K152SR/G1395TB 14,6 - 18,7 25 95
24 K152SRFB95TB 17,5 - 20,2 25 95
24 K152SRFG95TB 18,4 - 21,2 25 95
24 K152SRGA95TB 19,7 - 22,5 25 95
24 K152SRGAB95TB 21,0 - 23,8 25 95
24 K152SRGH95TB 23,6 - 26,4 25 95

K152SR

K158LR
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Descrizione
Applicazione
Terminali unipolari sconnettibili con vite di contatto a squadra per cavo
estruso. Interfaccia “C”, simmetrico.

Caratteristiche Tecniche
Il rivestimento esterno in gomma semiconduttiva, previene il personale
da folgorazioni.
Ogni terminale è testato in fabbrica prima di essere spedito, eseguendo
le prove di tenuta dielettrica e la misura delle scariche parziali.
Completi di capocorda meccanico con serraggio a vite.

400TB / 440TB
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI SIMMETRICI A CONO ESTERNO CON VITE DI CONTATTO
In=630/800/1250 A PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO
CON SERRAGGIO A VITE
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Per uso in ambienti
potenzialmente

esplosivi
(12kV max.)

Ordinare: -/ATEX

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
1250 A continui

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
800 A continui

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

tensione
Um kV

codice
prodotto

Ø
isolante cavo

(mm)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24 K400TB/G1595TB 16,0 - 22,0 16 95
24 K400TB/G19150TB 20,0 - 26,5 50 150
24 K400TB/G22240TB 23,5 - 31,0 95 240
24 K400TB/G25240TB 26,5 - 32,5 95 240
24 K400TB/G27300TB 28,5 - 37,5 120 300
36 M400TB/G1595TB 16,0 - 22,0 16 95
36 M400TB/G19150TB 20,0 - 26,5 50 150
36 M400TB/G22240TB 23,5 - 31,0 95 240
36 M400TB/G25240TB 26,5 - 32,5 95 240
36 M400TB/G27300TB 28,5 - 37,5 120 300

elemento di giunzione M400CP-SC
24 K440TB/G27400TB 28,5 - 37,5 185 400
24 K440TB/G32400TB 34,0 - 42,5 185 400
24 K440TB/G37630TB 39,0 - 48,5 400 630
24 K440TB/G43630TB 45,5 - 56,0 400 630
36 M440TB/G27400TB 28,5 - 37,5 185 400
36 M440TB/G32400TB 34,0 - 42,5 185 400
36 M440TB/G37630TB 39,0 - 48,5 400 630
36 M440TB/G43630TB 45,5 - 56,0 400 630

elemento di giunzione M440CP-SC

400TB

440TB

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale Cenelec HD 629.1 S2
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430TB / 484TB
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI ASIMMETRICI A CONO ESTERNO CON VITE DI CONTATTO
In=630/800/1250 A PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO
CON SERRAGGIO A VITE
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione
Applicazione
Terminali unipolari sconnettibili con vite di contatto a squadra per cavo
estruso. Interfaccia “C” asimmetrico

Caratteristiche Tecniche
Il rivestimento esterno in gomma semiconduttiva, previene il personale
da folgorazioni.
Ogni terminale è testato in fabbrica prima di essere spedito, eseguendo
le prove di tenuta dielettrica e la misura delle scariche parziali.
Completi di capocorda meccanico con serraggio a vite.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Per uso in ambienti
potenzialmente

esplosivi
(12kV max.)

Ordinare: -/ATEX

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
1250 A continui

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
800 A continui

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

tensione
Um kV

codice prodotto
(kit tripolare)

Ø
isolante cavo

(mm)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24 3XK430TB1595TB 16,0 - 22,0 16 95
24 3XK430TB19150TB 20,0 - 26,5 50 150
24 3XK430TB22240TB 23,5 - 31,0 95 240
24 3XK430TB25240TB 26,5 - 32,5 95 240
24 3XK430TB27300TB 28,5 - 37,5 120 300
36 3XM430TB1595TB 16,0 - 22,0 16 95
36 3XM430TB19150TB 20,0 - 26,5 50 150
36 3XM430TB22240TB 23,5 - 31,0 95 240
36 3XM430TB25240TB 26,5 - 32,5 95 240
36 3XM430TB27300TB 28,5 - 37,5 120 300

24 3XK484TB27400TB 28,5 - 37,5 185 400
24 3XK484TB32400TB 34,0 - 42,5 185 400
24 3XK484TB37630TB 39,0 - 48,5 400 630
24 3XK484TB43630TB 45,5 - 56,0 400 630
36 3XM484TB27400TB 28,5 - 37,5 185 400
36 3XM484TB32400TB 34,0 - 42,5 185 400
36 3XM484TB37630TB 39,0 - 48,5 400 630
36 3XM484TB43630TB 45,5 - 56,0 400 630

430TB

484TB
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300PB / 804PB
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI ASIMMETRICI DI ACCOPPIAMENTO A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=630/800/1250 A PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI
CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione
Applicazione
Terminali unipolari sconnettibili con vite di contatto a squadra per cavo
estruso. Interfaccia “C” asimmetrico

Caratteristiche Tecniche
Il rivestimento esterno in gomma semiconduttiva, previene il personale
da folgorazioni.
Ogni terminale è testato in fabbrica prima di essere spedito, eseguendo
le prove di tenuta dielettrica e la misura delle scariche parziali.
Completi di capocorda meccanico con serraggio a vite.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Per uso in ambienti
potenzialmente

esplosivi
(12kV max.)

Ordinare: -/ATEX

Disponibili diversi
tipi di capicorda.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
1250 A continui

Quando installato
sulla presa appro-

priata:
800 A continui

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit “TK..”.
Vedi tabella allegata.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

tensione
Um kV

codice prodotto
(kit tripolare)

Ø
isolante cavo

(mm)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24 3XK300PB1595TB 16,0 - 22,0 16 95
24 3XK300PB19150TB 20,0 - 26,5 50 150
24 3XK300PB22240TB 23,5 - 31,0 95 240
24 3XK300PB25240TB 26,5 - 32,5 95 240
24 3XK300PB27300TB 28,5 - 37,5 120 300
36 3XM300PB1595TB 16,0 - 22,0 16 95
36 3XM300PB19150TB 20,0 - 26,5 50 150
36 3XM300PB22240TB 23,5 - 31,0 95 240
36 3XM300PB25240TB 26,5 - 32,5 95 240
36 3XM300PB27300TB 28,5 - 37,5 120 300

24 3XK804PB27400TB 28,5 - 37,5 185 400
24 3XK804PB32400TB 34,0 - 42,5 185 400
24 3XK804PB37630TB 39,0 - 48,5 400 630
24 3XK804PB43630TB 45,5 - 56,0 400 630
36 3XM804PB27400TB 28,5 - 37,5 185 400
36 3XM804PB32400TB 34,0 - 42,5 185 400
36 3XM804PB37630TB 39,0 - 48,5 400 630
36 3XM804PB43630TB 45,5 - 56,0 400 630

300PB

804PB
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GTS1
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MT UNIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi unipolari con isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo “GT1” provvede al controllo del campo elettrico
e una guaina a doppia parete “GT25” assicura la tenuta dielettrica. Una
guaina di ricopertura esterna con adesivo “GT4” garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.
Le stesse giunzioni sono disponibili, su richiesta, con l’interruzione
dello schermo con o senza messa a terra dello schermo stesso.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GTS1.50 25÷50 600

24 24GTS1.240 35÷240 600

24 24GTS1.630 300÷630 750

36 36GTS1.95 35÷95 750

36 36GTS1.240 70÷240 1000

36 36GTS1.500 300÷500 1000

36 36GTS1.800 500÷800 1000

Per cavi con schermo
in alluminio

contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare
il nostro

rappresentante.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi
di cavo contattare

il nostro
rappresentante.



29

GTS3
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MT TRIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi tripolari ad isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo “GT1” provvede al controllo del campo
elettrico e una guaina a doppia parete “GT25” assicura la tenuta
dielettrica. Viene garantito il ripristino dell’armatura (ove richiesta) con
l’applicazione di un’opportuna protezione meccanica. La guaina di
ricopertura esterna con adesivo “GT3” garantisce la tenuta meccanica e
alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GTS3.95 25÷95 1200

24 24GTS3.240 50÷240 1400

24 24GTS3.400 150÷400 1600

36 36GTS3.95 35÷95 1400

36 36GTS3.240 70÷240 1600

36 36GTS3.400 150÷400 1800

Per cavi con
schermo in

alluminio con-
tattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare
il nostro

rappresentante.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri
tipi di cavo con-
tattare il nostro
rappresentante.
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GTC3
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MT TRIPOLARI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi tripolari con
isolamento in carta impregnata in miscela.

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo “GT1” provvede al controllo del campo
elettrico, la guaina trasparente “GT10” garantisce il contenimento
della miscela e una guaina a doppia parete “GT25” assicura la tenuta
dielettrica.
La guaina di ricopertura esterna con adesivo “GT3” garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/2
Internazionale
Cenelec HD 629.2 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

cavo cinturato / 3 schermi

17 17GTC3.95E 25÷95 1400

17 17GTC3.240E 50÷240 1600

cavo a 3 piombi

24 3x24GTC1.240 50÷240 1600

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.
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GTM3
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI MISTE TRA CAVI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

Descrizione
Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi unipolari/tripolari con
isolamento estruso e cavi tripolari in carta impregnata.

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo “GT1” provvede al controllo del campo
elettrico, la guaina trasparente “GT10” garantisce il contenimento
della miscela e una guaina a doppia parete “GT25” assicura la tenuta
dielettrica.
La guaina di ricopertura esterna con adesivo “GT3” garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/2
Internazionale
Cenelec HD 629.2 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

cavo cinturato / 3 schermi e 3 cavi unipolari estrusi ad elica visibile

24 24GTM3.1.70E2 25÷70 1200

24 24GTM3.1.240E2 95÷240 1200

cavo a 3 piombi e 3 cavi unipolari estrusi ad elica visibile

24 3x24GTM1.240E2A 50÷240 1200

Per cavi con
schermo in alluminio
contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.
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GAS1
GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI UNIPOLARI PER CAVI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi autorestringenti unipolari per la giunzione di cavi con isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione meccanica sono
realizzate mediante elementi autorestringenti, espansi in fabbrica su un
tubo di supporto. la giunzione, una volta installata, garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GAS1.240 35÷240 750

24 24GAS1.630 300÷630 850

36 36GAS1.240 35÷240 750

36 36GAS1.630 300÷630 850

giunzione di tipo compatto con connettore a vite compreso

24 24GAS1.240EC 70÷240 600

giunzione con connettore a vite compreso

36 36GAS1.240EC 70÷240 750

Per cavi con schermo
in alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.

Tipo compatto
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GAM1
GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI UNIPOLARI MISTE TRA CAVI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI IN
CARTA IMPREGNATA
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/2
Internazionale
Cenelec HD 629.2 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi autorestringenti per la giunzione tra cavi unipolari con
isolamento estruso e cavi isolati in carta impregnata.

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione meccanica sono
realizzate mediante elementi autorestringenti, montati in fabbrica su un
tubo di supporto che garantisce la tenuta meccanica e alle infiltrazioni
d’acqua.
La barriera olio è realizzata tramite nastro in gomma siliconica.

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GAM1.240 35÷240 750

24 24GAM1.630 300÷630 850

36 36GAM1.240 35÷240 750

36 36GAM1.630 300÷630 850

giunzione con connettore a vite compreso

24 24GAM1.240EC 70÷240 750

giunzione con connettore a vite compreso

36 36GAM1.240EC 70÷240 750

Per cavi con schermo
in alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.
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GRS1
GIUNZIONI IN RESINA INIETTATA PER CAVI MT UNIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi per la giunzione di cavi unipolari con isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione esterna sono realizzate
mediante nastro spaziatore e resina epossidica iniettata allo stato finale
solido.
Adatto alla posa interrata diretta.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Per cavi con schermo
in alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GRS1.300 25÷300 630

24 24GRS1.630 400÷630 700

36 36GRS1.300 25÷300 740
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GRS3
GIUNZIONI IN RESINA INIETTATA PER CAVI MT TRIPOLARI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

Descrizione

Applicazione
Corredi per la giunzione di cavi tripolari con
isolamento estruso.

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione esterna
sono realizzate mediante nastro spaziatore e resina
epossidica iniettata allo stato finale solido.
Adatto alla posa interrata diretta.

Per cavi con schermo
in alluminio contattare
il nostro rappresent-

ante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il nos-
tro rappresentante.

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GRS3.95 25÷95 760

24 24GRS3.240 120÷240 840

24 24GRS3.300 150÷300 860

36 36GRS3.240 25÷240 1080
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24GRM1 / 24GRM3
GIUNZIONI DI TRANSIZIONE IN RESINA INIETTATA PER CAVI MT UNIPOLARI E TRIPOLARI
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi per la giunzione di transizione tra cavi unipolari con isolamento
estruso e cavi unipolari con isolamento in carta o cavi cinturati isolati in
carta impregnata.

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione
esterna sono realizzate mediante nastro
spaziatore e resina epossidica iniettata allo stato finale solido.
Adatto alla posa interrata diretta.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/2
Internazionale
Cenelec HD 629.2 S2

Per cavi con scher-
mo in alluminio
contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
tipi di connettore.

Disponibili diversi sis-
temi di messa a terra

dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni
differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione per
schermo a fili incluso.

Per uso con
altri tipi di cavo

contattare il nostro
rappresentante.

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GRM1.240 25÷240 840

24 24GRM3.1.240 25÷240 900
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ACCESSORI PER PARCHI
FOTOVOLTAICI ED EOLICI
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GTS FC / GTSIS FC
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI E CON INTERRUZIONE DELLO SCHERMO UNIPOLARI
PER CAVI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO CON SCHERMO A TUBO DI ALLUMINIO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la giunzione di cavi unipolari con
isolamento estruso tipo:
ARG7H5E(X)-12/20 kV - ARE4(P1)H5E(X)-12/20 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-12/20 KV - ARG7H5ER(X)-12/20 kV
ARG7H5E(X)-18/30 kV - ARE4(P1)H5E(X)-18/30 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-18/30 KV - ARG7H5ER(X)-18/30 kV

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo “GT1” provvede al controllo del campo
elettrico e una guaina a doppia parete “GT25” assicura la tenuta
dielettrica.
Una guaina di ricopertura esterna con adesivo “GT4” garantisce la
tenuta meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.
Disponibile con la messa a terra di entrambi gli schermi (L2),
di uno solo (L).

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

giunzioni termorestringenti

24 24GTS1.240FC(L) 70÷240 1000

24 24GTS1.500FC(L) 300÷500 1000

24 24GTS1.1000FC(L) 630÷1000 1000

36 36GTS1.240FC(L) 70÷240 1000

36 36GTS1.500FC(L) 300÷500 1000

36 36GTS1.1000FC(L) 630÷1000 1200

giunzioni termorestringenti con interruzione dello schermo

24 24GTSIS1.240FC L/L2 70÷240 1000

24 24GTSIS1.500FC L/L2 300÷500 1000

24 24GTSIS1.1000FC L/L2 630÷1000 1200

36 36GTSIS1.240FC L/L2 70÷240 1000

36 36GTSIS1.500FC L/L2 300÷500 1000

36 36GTSIS1.1000FC L/L2 630÷1000 1200
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GAS FC
GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI UNIPOLARI PER CAVI MT AD ISOLAMENTO ESTRUSO CON SCHERMO A TUBO
DI ALLUMINIO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi autorestringenti per la giunzione di cavi unipolari
con isolamento estruso tipo:
ARG7H5E(X)-12/20 kV - ARE4(P1)H5E(X)-12/20 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-12/20 KV - ARG7H5ER(X)-12/20 kV
ARG7H5E(X)-18/30 kV - ARE4(P1)H5E(X)-18/30 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-18/30 KV - ARG7H5ER(X)-18/30 kV

Caratteristiche Tecniche
La ricostruzione dell’isolamento e la protezione meccanica sono
realizzate mediante elementi autorestringenti, espansi in fabbrica su un
tubo di supporto. la giunzione, una volta installata, garantisce la tenuta
meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

24 24GAS1.240FC 35÷240 750

24 24GAS1.630FC 300÷630 850

36 36GAS1.240FC 35÷240 750

36 36GAS1.630FC 300÷630 850
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TTM FC
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI UNIPOLARI PER INTERNO ED ESTERNO PER CAVI MT AD ISOLAMENTO
ESTRUSO CON SCHERMO A TUBO DI ALLUMINIO
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi unipolari con
isolamento estruso tipo:
ARG7H5E(X)-12/20 kV - ARE4(P1)H5E(X)-12/20 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-12/20 KV - ARG7H5ER(X)-12/20 kV
ARG7H5E(X)-18/30 kV - ARE4(P1)H5E(X)-18/30 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-18/30 KV - ARG7H5ER(X)-18/30 kV

Caratteristiche Tecniche
Il controllo del campo elettrico è realizzato mediante l’applicazione di un
fazzoletto di mastice.
L’isolamento è assicurato da una guaina antitraccia termorestringente
“GT2”. Nel tipo per esterno la linea di fuga è incrementata tramite un
numero adeguato di isolatori termorestringenti antitraccia.
Il corredo è fornito in scatole da 3 pezzi.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice
prodotto

range di applicazione
sez. (mm2)

L
(mm)

terminali per interno

24 24TTMI1.240FC 70÷240 600

24 24TTMI1.630FC 300÷630 600

24 24TTMI1.1000FC 630÷1000 600

36 36TTMI1.240FC 70÷240 600

36 36TTMI1.500FC 300÷500 600

36 36TTMI1.1000FC 630÷1000 600

terminali per esterno

24 24TTME1.240FC 70÷240 650

24 24TTME1.630FC 300÷630 650

24 24TTME1.1000FC 630÷1000 650

36 36TTME1.240FC 70÷240 650

36 36TTME1.500FC 300÷500 650

36 36TTME1.1000FC 630÷1000 650

EsternoInterno
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400 TB / 440 TB / 430 TB / 484 TB
TERMINAZIONI UNIPOLARI A “T” SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO CON VITE DI CONTATTO In=630 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI CON SCHERMO A TUBO DI ALLUMINIO COMPLETI DI CAPOCORDA
MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Terminali unipolari sconnettibili a T con vite di contatto In=630 A con tappo
isolante simmetrico per cavi tipo:
ARG7H5E(X)-12/20 kV - ARE4(P1)H5E(X)-12/20 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-12/20 KV - ARG7H5ER(X)-12/20 kV
ARG7H5E(X)-18/30 kV - ARE4(P1)H5E(X)-18/30 kV
ARE4(P1)H5ER(X)-18/30 KV - ARG7H5ER(X)-18/30 kV

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto In=630 A
con tappo isolante simmetrico e asimmetrico.
Completi di capocorda meccanico con serraggio a vite.

Conformità alle norme
Nazionale CEI 20-62/1
Internazionale
Cenelec HD 629.1 S2

tensione
Um kV

codice prodotto
asimmetrico
(kit tripolare)

codice prodotto
simmetrico

Ø
isolante cavo

(mm)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24 3xK430TB1595TBC K400TB1595TBC 16,0 - 22,0 16 95
24 3xK430TB19150TBC K400TB19150TBC 20,0 - 26,5 50 150
24 3xK430TB22240TBC K400TB22240TBC 23,5 - 31,0 95 240
24 3xK430TB25240TBC K400TB25240TBC 26,5 - 32,5 95 240
24 3xK430TB27300TBC K400TB27300TBC 28,5 - 37,5 120 300
36 3xM430TB1595TBC M400TB1595TBC 16,0 - 22,0 16 95
36 3xM430TB19150TBC M400TB19150TBC 20,0 - 26,5 50 150
36 3xM430TB22240TBC M400TB22240TBC 23,5 - 31,0 95 240
36 3xM430TB25240TBC M400TB25240TBC 26,5 - 32,5 95 240
36 3xM430TB27300TBC M400TB27300TBC 28,5 - 37,5 120 300

24 3xK484TB27400TBC K440TB27400TBC 28,5 - 37,5 185 400
24 3xK484TB32400TBC K440TB32400TBC 34,0 - 42,5 185 400
24 3xK484TB37630TBC K440TB37630TBC 39,0 - 48,5 400 630
24 3xK484TB43630TBC K440TB43630TBC 45,5 - 56,0 400 630
36 3xM484TB27400TBC M440TB27400TBC 28,5 - 37,5 185 400
36 3xM484TB32400TBC M440TB32400TBC 34,0 - 42,5 185 400
36 3xM484TB37630TBC M440TB37630TBC 39,0 - 48,5 400 630
36 3xM484TB43630TBC M440TB43630TBC 45,5 - 56,0 400 630

Simmetrico Asimmetrico
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ALTA TENSIONE
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52TTGI1 / 52TTGE1
TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTI PER INTERNO E PER ESTERNO PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti per la terminazione di cavi con isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
Il controllo del campo elettrico è realizzato mediante l’applicazione
di una guaina termorestringente e di una placca di mastice controllo
campo.
L’isolamento è assicurato da una guaina antitraccia termorestringente ad
alto spessore.

Conformità alle norme
Internazionale IEC 60840

Disponibili diversi
sistemi di capicorda.

Per cavi con schermo
in alluminio contattare

il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit
per cavi tripolari.
Ordinare kit
“TK..”.

Vedi tabella allegata.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare il

nostro rappresentante.

Adatta per
installazione
all’esterno.

codice
prodotto

tipo
range di applicazione

sez. (mm2)
L

(mm)

52TTGI1.50 interno 25÷50 900

52TTGI1.95 interno 70÷95 900

52TTGI1.150 interno 120÷150 900

52TTGI1.240 interno 185÷240 900

52TTGI1.400 interno 300÷400 900

52TTGI1.630 interno 500÷630 900

52TTGI1.1000 interno 800÷1000 900

52TTGE1.50 esterno 25÷50 900

52TTGE1.95 esterno 70÷95 900

52TTGE1.150 esterno 120÷150 900

52TTGE1.240 esterno 185÷240 900

52TTGE1.400 esterno 300÷400 900

52TTGE1.630 esterno 500÷630 900

52TTGE1.100 esterno 800÷1000 900

Disponibili anche in combinazione con capicorda meccanici a vite.

EsternoInterno
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52GTS1
GIUNZIONI TERMORESTRINGENTI UNIPOLARI PER CAVI AD ISOLAMENTO ESTRUSO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Corredi termorestringenti unipolari per la giunzione di cavi con isolamento
estruso.

Caratteristiche Tecniche
La guaina controllo campo e le placche di mastice ad alta costante
dielettrica provvedono al controllo del campo elettrico. Una guaina
a doppia parete e una guaina isolante ad alto spessore assicurano
la tenuta dielettrica. Una guaina di ricopertura esterna con adesivo
garantisce la tenuta meccanica e alle infiltrazioni d’acqua.

Conformità alle norme
Internazionale IEC 60840

codice prodotto range di applicazione - sez. (mm2)
L

(mm)

52GTS1.50 25÷50 1000

52GTS1.95 70÷95 1000

52GTS1.150 120÷150 1000

52GTS1.240 185÷240 1200

52GTS1.400 300÷400 1200

52GTS1.630 500÷630 1500

52GTS1.1000 800÷1000 1500

Disponibili anche in combinazione con connettore meccanico a vite.

Per cavi con
schermo in
alluminio

contattare il nostro
rappresentante.

Disponibile kit per
schermo a nastri.
Aggiungere “A”
alla fine del

“codice prodotto”.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dell’armatura.
Contattare il nostro
rappresentante.

Disponibili diversi
sistemi di connettore.

Disponibili diversi
sistemi di messa a
terra dello schermo.
Contattare il nostro
rappresentante.

Per cavi con sezioni

differenti contattare il
nostro rappresentante.

kit di connessione
per schermo a fili

incluso.

Per uso con altri tipi di
cavo contattare

il nostro
rappresentante.
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RESINE
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RESINE EPOSSIDICHE
Le resine epossidiche possiedono ottime proprietà elettriche e meccaniche.
Sono utilizzate come isolante primario e come protezione meccanica nei giunti di Media e Bassa tensione.
Hanno una buona adesione alle guaine dei cavi e ai metalli come rame, alluminio e piombo.
Sono confezionate in buste di accoppiato bicomponenti.

RESINE POLIURETANICHE
Le resine poliuretaniche possiedono buone proprietà elettriche e meccaniche.
Sono utilizzate come isolante primario nei giunti di Bassa tensione e come protezione meccanica nei giunti
di Media e Bassa tensione.
Hanno una buona adesione alle guaine dei cavi e ai metalli come rame, alluminio e piombo.
La bassa temperatura sviluppata durante la reazione, ne permette l’utilizzo anche in grandi quantità.
Sono confezionate in buste di accoppiato bicomponenti oppure, per grandi quantità, in secchielli in
materiale plastico.

RESINE POLIBUTADIENICHE
Le resine polibutadieniche possiedono buone proprietà elettriche.
Sono utilizzate come isolante primario nei giunti di Bassa tensione.
Sono facilmente riaccessibili con le mani.
Hanno una buona adesione alle guaine dei cavi e ai metalli come rame, alluminio e piombo.
Sono confezionate in buste di accoppiato bicomponenti oppure in bottigliette.

REACH
Le resine NEXANS non contengono prodotti inclusi nella lista SVHC (Normativa Reach).

RESINE PER USO ELETTRICO

LEGENDA SIMBOLI DI RISCHIO

CORROSIVO

Xc

IRRITANTE

Xi

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE

NOCIVO

Xn
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ISBE
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

ISM G(M)
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
La resina epossidica ISB è utilizzabile come isolante primario, protezione
meccanica e sigillatura nei giunti di BT.
È utilizzato nei giunti BT omologati secondo le norme.
CEI EN 50393 (CEI 20-63), Cenelec HD 623

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Viscosità a 25°C 3200±300mPa.s
Gel time a 23°C 25 min.
Pot life 23°C 10 min.
Picco esotermico ~150°C

Caratteristiche del prodotto dopo reazione
Resistività di volume >1014Ohm.cm ASTM D257
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC243
Costante dielettrica < 6 IEC250
Fattore di perdita < 0,5 IEC250
max temperatura di utilizzo 100°C

Descrizione

Applicazione
La resina epossidica ISM G(M) è utilizzabile come isolante primario,
protezione meccanica e sigillatura nei giunti di MT. Può essere utilizzata
per colata o per iniezione.

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Viscosità a 25°C 3200±300 mPa.s
Gel time a 23°C 20±5 min.
Pot life a 23°C 10±3 min.
Picco esotermico ~170°C

Caratteristiche del prodotto dopo reazione
Assorbimento d’acqua <0,2%
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC243
Costante dielettrica < 4 IEC250
Fattore di perdita < 0,06 IEC250
Resistività di volume >1X1014 ASTM D257
max temperatura di utilizzo 120°C

codice
prodotto

quantità per busta
(gr.)

ISBE17 170

ISBE25 250

ISBE35 350

ISBE50 500
Formati differenti disponibili su richiesta

codice
prodotto

quantità per busta
(gr.)

ISM45G(M) 450

Xi

Xi

Xc

Xc
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ISM GNF
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

Descrizione

Applicazione
È utilizzabile come isolante primario, protezione meccanica e sigillatura
nei giunti di BT e come protezione meccanica nei giunti MT. Può essere
utilizzata per colata o per iniezione.
Il prodotto è omologato EdF.

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Viscosità a 25°C 3200±300 mPa.s
Picco esotermico ~120°C
Gel time a 23°C 57±5 min.
Tempo totale di indurimento <24h

Caratteristiche del prodotto dopo reazione
Assorbimento d’acqua <0,1% ASTM D570
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC243
max temperatura di utilizzo 120°C

codice
prodotto

quantità per busta
(gr.)

ISM21GNF 210

ISM45GNF 440

ISM52GNF 525
Formati differenti disponibili su richiesta.

Xi

ISBPR
RESINA POLIBUTADIENICA RIACCESSIBILE BICOMPONENTE
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

Descrizione

Applicazione
È utilizzabile come isolante primario e come sigillatura nei giunti di
BT. È facilmente rimovibile con l’aiuto di un attrezzo (es. cacciavite)
per riaccedere alla giunzione. Il prodotto è confezionato in buste di
accoppiato ed è omologato ACEA ed HD 623
(CEI 20-63 ad esclusione della prova ad impatto).

Caratteristiche Tecniche
Colore Giallo
Picco esotermico 50°C
Pot life 23°C 35±10 min.

Caratteristiche del prodotto dopo reazione
Assorbimento d’acqua <0,2% ASTM D570
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC243
max temperatura di utilizzo 120°C

Xi

codice
prodotto

quantità per busta
(gr.)

ISBPR42 420
Formati differenti disponibili su richiesta.
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ISBP
RESINA POLIURETANICA BICOMPONENTE
Per tensioni fino a 0.6/1 (1.2) kV

Descrizione

Applicazione
È utilizzabile come isolante primario, sigillatura e come protezione
meccanica nei giunti di BT.
Il prodotto è utilizzato nei giunti BT omologati secondo le norme Cenelec
HD 623 (CEI 20-63)

Caratteristiche Tecniche
Colore Giallo
Viscosità a 25°C 2000±500 mPa.s
Pot life 23°C 10±3 min.
Gel time a 23°C 25±5 min.

Caratteristiche del prodotto dopo reazione
Assorbimento d’acqua <0,2% ASTM D570
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC243
max temperatura di utilizzo 120°C

Xn

codice
prodotto

quantità per busta
(gr.)

ISBP50 500
Formati differenti disponibili su richiesta.
Disponibile anche in secchielli fino a 11 Kg.
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NASTRI, MASTICI PER USO ELETTRICO,
COMPONENTI, CONNETTORI CAPICORDA A

VITE, GUAINE E PARTI STAMPATE

Indice dei prodotti Pag.

MBA mastice isolante antitraccia 54
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MACDC mastice controllo campo elettrico per cavi isolati in carta 55
NGAF mastice sigillante 56
OM mastice alta costante dielettrica 56
NGA nastro gomma autoagglomerante EPR 57
NGS nastro gomma autoagglomerante semiconduttiva 57
NGASG nastro gomma siliconica autoagglomerante 58
NAE nastro isolante pvc 58
NCV nastro adesivo rinforzato da fibre di vetro 59
NCT nastro isolante trasparente pvc 59
NS nastro spaziatore 60
CACU nastro rame stagnato 61
F / F IS treccia rame stagnato isolate e nude 61
M/MO fascette metalliche 62
MS molla a spirale a forza costante 62
NT/FAIS fascette nylon 63
SKVK capicorda a serraggio meccanico con vite a rottura 64
C capicorda a serraggio meccanico con vite a rottura 65
D connettori a serraggio meccanico con vite a rottura 66
M connettori a serraggio meccanico con vite a rottura 67
GT1 J guaina termorestringente per il controllo del campo elettrico nelle giunzioni MT 68
GT1 T guaina termorestringente per il controllo del campo elettrico nelle terminazioni MT 69
GT2 guaina termorestringente antitraccia per terminazioni MT 70
GT2 S guaina termorestringente ad alto spessore antitraccia per terminazioni MT 71
GT2 (BB) guaina termorestringente antitraccia per isolamento sbarre MT/BT 72
GT2 S (BB) guaina termorestringente antitraccia ad alto spessore per isolamento sbarre MT/BT 73
GT25 guaina termorestringente a doppia parete (isolante-semiconduttiva) 74
GT5 guaina termorestringente semiconduttiva 75
GT10 guaina termorestringente trasparente 76
GT3 guaina termorestringente isolante a medio spessore con adesivo 77
GT4 guaina termorestringente isolante a forte spessore con adesivo 78
GT7 guaina termorestringente isolante a basso spessore senza adesivo 79
GT8 guaina termorestringente isolante a medio spessore senza adesivo 80
GT9 guaina termorestringente isolante a forte spessore senza adesivo 81
GT11/GT11 R guaina termorestringente isolante a cerniera con adesivo 82
36TTS triforcazione termorestringente semiconduttiva 83
36TTE triforcazione termorestringente antitraccia 84
1TTI calotte termorestringenti isolanti 85
DPA isolatore termorestringente antitraccia 86
PTD/PTS protezione diritta e a squadra termorestringente antitraccia 87
CAPT cappuccio termorestringente isolante 88
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MBA
MASTICE ISOLANTE ANTITRACCIA

MNAC
MASTICE ALTA COSTANTE DIELETTRICA

Descrizione
Applicazione
Sigillatura per giunti e terminali di MT.
Conforme alle norme ESI 09-13 e IEC 507 (grado 3kV) per caratteristica
antitraccia

Caratteristiche Tecniche
Colore Rosso
Densità 1,18 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 1,5 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >350% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >5 IEC 250
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >15kV/mm IEC243
Fattore di perdita <0,1

Descrizione
Applicazione
Controllo del campo elettrico nei giunti di MT fino a 52 kV

Caratteristiche Tecniche
Colore Grigio chiaro
Densità 1,4 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >1 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >200% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >8-12 IEC 250
Resistività di volume >1x1010Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >10kV/mm IEC243
Fattore di perdita <0,1

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

MBA25-0,5 25 1 500

MBA50x2-0,15 2x50 1,5 150

Formati differenti disponibili su richiesta

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

MNAC30-1x0,13 30 1 130

MNAC30-2x0,5 30 2 500

MNAC140-0,22N 140 2,5 220

MNAC140-0,195N 140 2,5 195

MNAC130-0,03N 130 1,2 30

MNAC130-0,11N 130 2,5 110

MNAC130-0,22N 130 2,5 220

Formati differenti disponibili su richiesta
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MACD
MASTICE CONTROLLO CAMPO ELETTRICO PER CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO

MACDC
MASTICE CONTROLLO CAMPO ELETTRICO PER CAVI ISOLATI IN CARTA

Descrizione
Applicazione
Controllo del campo elettrico nei giunti e terminali fino a 52 kV

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Densità 1,4 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >0,3 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >300% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica 5-10 IEC 250
Resistività di volume 1x1010Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >3kV/mm IEC243
Fattore di perdita <0,1

Descrizione
Applicazione
Controllo del campo elettrico nei giunti e terminali di MT isolati in carta
impregnata.

Caratteristiche Tecniche
Colore Grigio
Densità 1,4 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 0,1-0,5 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >300% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >9-15 IEC 250
Resistività di volume >1x109Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >3kV/mm IEC243
Fattore di perdita <0,2

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

MACD38-0,5 38 2 500

MACD38-0,125 38 2 125

MACD110-2x0,09 110 2 90

MACD110-2x0,15 110 2 150

MACD130-0,15N 130 2,5 150

MACD140-2x0,15 140 2 150

MACD180-2x0,15 180 2 150

Formati differenti disponibili su richiesta

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

MACD38-0,4 38 2 400

Formati differenti disponibili su richiesta
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NGAF
MASTICE SIGILLANTE

OM
MASTICE ALTA COSTANTE DIELETTRICA

Descrizione
Applicazione
Isolamento e sigillatura per giunti e terminali di BT. Sigillatura per giunti
e terminali di MT. Conforme alle norme ESI 09-13.

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Densità 1,19 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 2 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >200% ASTM D-412 / ISO 37
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >10kV/mm IEC243

Descrizione
Applicazione
Controllo del campo elettrico nei giunti e nei terminali di MT fino a 52 kV

Caratteristiche Tecniche
Colore Arancione
Densità 1,04 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >2 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >200% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >8-12 IEC 250
Resistività di volume >1x1010Ohm.cm IEC93
Rigidità dielettrica >8kV/mm IEC243
Fattore di perdita <0,3

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

NGAF38-0,3 38 2 300

NGAF38-0,5 38 2 500

NGAF115-0,245 115 2 245

4 x NGAF12-2x0,08 12 4 80

Formati differenti disponibili su richiesta

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

OM 30-1x0,1 30 1 100

OM 30-2x0,5 30 2 500

OM 145-0,25N 145 2,5 250

OM 145-0,195N 145 2,5 195

OM 130-0,03N 130 1,2 30

OM 130-0,11N 130 2,5 110

OM 130-0,22N 130 2,5 220

Formati differenti disponibili su richiesta
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NGA
NASTRO GOMMA AUTOAGGLOMERANTE EPR

NGS
NASTRO GOMMA AUTOAGGLOMERANTE SEMICONDUTTIVA

Descrizione
Applicazione
Nastro di gomma autoagglomerante utilizzabile come isolante primario
nei giunti di bassa e media tensione fino a 72 kV

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Spessore nominale 0,5 e 0,75 mm
Carico di rottura 3 MPA BS 903
Allungamento a rottura >550% BS 903
Rigidità dielettrica >40kV/mm ASTM D 150
Resistività di volume >1x1015Ohm.cm ASTM D 257
Fattore di perdita <0,005 ASTM D 149

Descrizione
Applicazione
In giunti e terminali fino a 72 kV per la costruzione di coni deflettori in
terminazioni MT. Su connettori e capicorda in giunti e terminali MT per
rendere omogeneo il campo elettrico.

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero
Spessore nominale 0,75 mm
Carico di rottura >1,0 MPA BS 903
Allungamento a rottura >700% BS 903
Resistività di volume <1,5Ohm.cm ASTM D 257

codice prodotto larghezza (mm) spessore (mm) lunghezza (mm)

NGA19-5S 19 0,75 5

NGA19-5R 19 0,5 5

NGA19-10S 19 0,75 10

NGA19-10R 19 0,5 10

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (mm)

NGS19-1,5 19 1,5

NGS19-5 19 5
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NGASG
NASTRO GOMMA SILICONICA AUTOAGGLOMERANTE

NAE
NASTRO ISOLANTE PVC

Descrizione

Applicazione
Protezione e riparazione di terminali di media tensione.
Può essere utilizzato come barriera olio nei giunti e terminali di cavi in
carta impregnata.

Caratteristiche Tecniche
Colore Grigio
Spessore nominale 0,4 mm
Carico di rottura >5 MPA BS 903
Allungamento a rottura >350% BS 903
Rigidità dielettrica >15kV/mm ASTM D 150
Resistività di volume >1x1011Ohm.cm ASTM D 257
Fattore di perdita <0,015 ASTM D 149

Descrizione

Applicazione
Nastro di PVC per uso generale, utilizzabile anche come isolante
primario fino a 600V.

Caratteristiche Tecniche
Colore Nero

A richiesta Blu-Rosso-Grigio-Bianco-Giallo
Verde
Spessore nominale 0,13 mm
Carico di rottura >20 N/cm CEI EN60454
Allungamento a rottura >150% CEI EN60454
Rigidità dielettrica >40kV/mm CEI EN60454
Infiammabilità Autoestinguente CEI EN60454

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

NGASG25-1,5 25 1,5

NGASG25-9 25 9,1

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

NAE19-5 19 5

NAE19-10 19 10

NAE19-20 19 20
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NCV
NASTRO ADESIVO RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO

NCT
NASTRO ISOLANTE TRASPARENTE PVC

Descrizione

Applicazione
Ausilio meccanico al nastro di contenimento nei giunti iniettati in resina.

Caratteristiche Tecniche
Colore Bianco
Spessore nominale 0,13 mm
Carico di rottura >20 daN/cm AFERA4004
Allungamento a rottura 5% AFERA4004

Descrizione

Applicazione
Nastro di PVC trasparente adatto a contenere la resina durante il
processo di iniezione.

Caratteristiche Tecniche
Colore Trasparente
Spessore nominale 0,13 mm
Carico di rottura 25 N/cm CEI EN60454
Allungamento a rottura 150% CEI EN60454
Rigidità dielettrica >40kV/mm CEI EN60454
Infiammabilità Autoestinguente CEI EN60454

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

NCV38-10 38 10

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

NCT38-20 38 20
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NS
NASTRO SPAZIATORE

Descrizione

Applicazione
Nastro spaziatore tubolare in materiale plastico.
Per giunti in resina iniettata.

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

NS 50-8 50 8
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CACU
NASTRO RAME STAGNATO

F / F IS
TRECCIA RAME STAGNATO ISOLATE E NUDE

Descrizione

Applicazione
Nastro di rame stagnato per il ripristino della continuità dello schermo
nei giunti di BT e MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Rame elettrolitico 99,95%

Descrizione

Applicazione
Treccia di rame stagnato per connessioni di terra e ripristino continuità
degli schermi e delle armature per giunti e terminali di BT e MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Rame elettrolitico 99,95%

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (m)

CACU-60X1,5 60 1,5

CACU-60X2 60 2

CACU-60X3 60 3

CACU-60X5 60 5

CACU-60X10 60 10

CACU-100X2 100 2

CACU-100X3 100 3

codice prodotto sezione (mm2) lunghezza (m)

F 10 - 1 10 1

F 16 - 1 16 1

F 25 - 1 25 1

F 35 - 1 35 1

F 10 IS - 1 10 (isolata) 1

Lunghezze differenti disponibili su richiesta.
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M/MO
FASCETTE METALLICHE

MS
MOLLA A SPIRALE A FORZA COSTANTE

Descrizione

Applicazione
Fissaggio delle armature dei cavi nei giunti e terminali BT / MT

Caratteristiche Tecniche
Materiale: AISI 430 / Materiale: AISI 304

Descrizione

Applicazione
Ripristino della continuità degli schermi e armature di cavi senza
saldature per giunti e terminali di BT e MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: AISI 301

codice prodotto Ø min/max (mm)

M300 10/18

M400 16/25

M500 20/32

M600 25/40

M700 32/50

M800 40/60

M900 50/70

M1000 60/80

M1100 70/90

M1200 80/100

M1300 90/110

M100 50/100

M140 50/140

M160 50/160

codice prodotto Ø min/max (mm)

MO400 16/38

MO500 27/51

MO600 33/57

MO700 40/64

MO800 46/70

codice prodotto Ø min (mm) Ø max (mm) larghezza (mm)

MS9-15I 9 15 16

MS9-15 11 15 16

MS14-22 14 22 19

MS18-29 18 29 19

MS23-37 23 37 19

MS31-50 31 50 19

MS44-70 44 70 19

MS58-94 58 94 19
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NT/FAIS
FASCETTE NYLON

Descrizione

Applicazione
Fascette di serraggio per uso generale.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Nylon

codice prodotto larghezza (mm) lunghezza (mm)

NT90 4,8 90

NT150 4,8 150

NT250 4,8 250

NT330 4,8 330

NT501 4,8 500

FAIS 50 8 50

FAIS 100 8 100

FAIS 125 8 125

Formati, lunghezze e colori differenti disponibili su richiesta.
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SKVK
CAPICORDA A SERRAGGIO MECCANICO CON VITE A ROTTURA
Per tensioni fino a 6/10 (12) kV

Descrizione

Applicazione
I capicorda sono adatti alla connessione di terminazioni per interno ed
esterno con conduttore in rame o alluminio.

Caratteristiche Tecniche
Corpo del capocorda in alluminio stagnato.
La connessione avviene mediante la rottura delle teste delle viti.
Non è necessaria nessuna compressione mediante matrici e
presse.

Conformità alle norme
IEC 61238-1

codice prodotto

sezioni alluminio
(mm2)

sezione rame (mm2) dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale
Ø foro
occhiello

Ø
esterno

L

6-25SKVK 16-35 16-25 10-25 16-25 13 16 40

25-95SKVK 25-95 25-95 25-95 25-95 13 28 60

25-185SKVK 35-185 35-185 25-150 25-150 13 33 95

120-240SKVK 120-240 120-240 120-185 120-185 13 38 100
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C
CAPICORDA A SERRAGGIO MECCANICO CON VITE A ROTTURA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
I capicorda della serie C sono adatti alla connessione di terminazioni per
interno ed esterno per cavi fino a 52 kV di rame o alluminio.

Caratteristiche Tecniche
Corpo del capocorda in lega di alluminio stagnato o alluminio.
La connessione avviene mediante la rottura delle teste delle viti.
Non è necessaria nessuna compressione mediante matrici e
presse.
I capicorda sono forniti di anelli per centrare il conduttore all’interno del
capocorda.

Conformità alle norme
IEC 61238-1

codice prodotto

sezioni alluminio (mm2) sezione rame (mm2) dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale
Ø foro
occhiello

Ø
esterno

L

C 16-95X12 16÷95 25÷70 10÷70 25÷70 13 24 60

C 25-150X12
C 25-150X16

25÷150 25÷120 25÷120 25÷120
13
17

30 79

C 70-240X12
C 70-240X16

70÷240 70÷185 70÷240 70÷185
13
17

33 93,5

C 120-300X12
C 120-300X16

120÷300 120÷240 120÷300 120÷240
13
17

38 105

C 185-400X12
C 185-400X16

185÷400 185÷300 185÷400 185÷300
13
17

42 120

C 400-630X12
C 400-630X16
C 400-630X20

400÷630 400÷500 400÷500 400÷500
13
17
21

52 130

C 630-1000X20 630÷1000 630÷800 630÷800 630÷800 21 65 165
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D
CONNETTORI A SERRAGGIO MECCANICO CON VITE A ROTTURA
Per tensioni fino a 6/10 (12) kV

Descrizione

Applicazione
I connettori della serie D sono adatti alla connessione di cavi con
conduttore in rame o alluminio.

Caratteristiche Tecniche
Corpo del connettore in alluminio stagnato.
Viti a rottura in ottone o alluminio stagnato.
La connessione avviene mediante la rottura delle teste delle viti.
Non è necessaria nessuna compressione mediante matrici e
presse.

Conformità alle norme
IEC 61238-1

codice prodotto
sezioni alluminio (mm2) sezione rame (mm2) dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale
Ø

esterno
L

D1,5-16 SV-T-V-K 10-16 1,5-16 12 30

D10-35 SV-T-V-K 10-35 35 10-35 35 16 36

D25-50 SV-T-V-K 25-50 35-50 25-50 35-50 18 36

D4-50 SV-T-V-K 10-50 35-50 4-50 35-50 18 36

D25-150 SV-T-V-K 25-150 35-150 25-150 35-150 28 70

D35-150 SV-T-V-K 35-150 35-150 35-150 35-150 28 70

D25-185 SV-T-V-K 25-185 35-185 25-185 35-185 32 80

D70-185 SV-T-V-K 70-185 70-185 70-185 70-185 32 80

D50-240 SV-T-V-K 50-240 50-240 50-240 50-240 35 120
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M
CONNETTORI A SERRAGGIO MECCANICO CON VITE A ROTTURA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
I connettori della serie M sono adatti alla connessione di cavi fino a
52 kV con conduttore di rame o alluminio.

Caratteristiche Tecniche
Corpo del connettore in lega di alluminio stagnato.
Viti a rottura in ottone stagnato o alluminio.
La connessione avviene mediante la rottura delle teste delle viti.
Non è necessaria nessuna compressione mediante matrici e
presse.
Sono forniti di anelli per centrare il conduttore all’interno del connettore
stesso.

Conformità alle norme
IEC 61238-1

codice prodotto

sezioni alluminio (mm2) sezione rame (mm2) dimensioni (mm)

rotondo settorale rotondo settorale
Ø

esterno
L

M 16-95 16÷95 25÷70 10÷70 25÷70 24 70

M 25-150 25÷150 25÷120 35÷120 25÷120 30 85

M 70-240 70÷240 70÷185 70÷240 70÷185 35 120

M 120-300 120÷300 120÷240 120÷300 120÷240 38 142

M 185-400 185÷400 185÷300 185÷400 185÷300 42 170

M 400-630 400÷630 400÷500 400÷500 400÷500 52 200

M 630-1000 630÷1000 630÷1000 630÷800 630÷800 65 200
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GT1 J
GUAINA TERMORESTRINGENTE PER IL CONTROLLO DEL CAMPO ELETTRICO NELLE GIUNZIONI MT
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Controllo del campo elettrico nelle giunzioni fino a 52 kV

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp.di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,3 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >6 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 400%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >12 IEC 250
Resistività di volume >1x1010Ohm.cm IEC 93

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT1-30 J ≥ 36,0 ≤ 10,0 ≥ 3,0 30 7

GT1-40 J ≥ 45,0 ≤ 15,0 ≥ 3,5 30 5

GT1-50 J ≥ 56,0 ≤ 18,0 ≥ 4,0 20 4

GT1-60 J ≥ 66,0 ≤ 20,0 ≥ 4,0 20 4

GT1-76 J ≥ 82,0 ≤ 25,0 ≥ 4,0 20 3

GT1-95 J ≥ 101,0 ≤ 34,0 ≥ 4,0 20 2
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GT1 T
GUAINA TERMORESTRINGENTE PER IL CONTROLLO DEL CAMPO ELETTRICO NELLE TERMINAZIONI MT
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Controllo del campo elettrico nelle terminazioni MT fino a 52 kV

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento >100°C
Densità 1,3 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >4 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 300%÷500% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >15 IEC 250
Resistività di volume >1x1010Ohm.cm IEC 93

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT1-30 T ≥ 36,0 ≤ 10,0 ≥ 3,0 30 7

GT1-40 T ≥ 45,0 ≤ 15,0 ≥ 3,5 30 5

GT1-50 T ≥ 56,0 ≤ 18,0 ≥ 4,0 20 4

GT1-60 T ≥ 66,0 ≤ 20,0 ≥ 4,0 20 4

GT1-76 T ≥ 82,0 ≤ 25,0 ≥ 4,0 20 3

GT1-95 T ≥ 101,0 ≤ 34,0 ≥ 4,0 20 2
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GT2
GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA PER TERMINAZIONI MT
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Isolamento nelle terminazioni di media tensione fino a 52 kV.
Le proprietà antitraccia garantiscono ottime prestazioni nei terminali da
interno e da esterno.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505/ISO R1183
Carico di rottura 17 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Costante dielettrica <3,5 IEC 250
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC 243
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC 93
Resistenza alla traccia pass rate 4,5 kV IEC 507

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT2-20 ≥ 24,0 ≤ 7,5 ≥ 1,4 40 9

GT2-30 ≥ 34,0 ≤ 9,0 ≥ 2,8 30 7

GT2-35 ≥ 40,0 ≤ 9,0 ≥ 3,0 30 6

GT2-40 ≥ 50,0 ≤ 13,0 ≥ 3,0 30 5

GT2-50 ≥ 60,5 ≤ 20,0 ≥ 3,0 20 4

GT2-60 ≥ 67,0 ≤ 22,0 ≥ 3,2 20 4

GT2-70 ≥ 83,0 ≤ 30,0 ≥ 3,3 20 3

GT2-100 ≥ 122,0 ≤ 37,0 ≥ 3,8 20 2

GT2-130 ≥ 148,5 ≤ 44,0 ≥ 4,0 20 2
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GT2 S
GUAINA TERMORESTRINGENTE AD ALTO SPESSORE ANTITRACCIA PER TERMINAZIONI MT
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Isolamento nelle terminazioni fino a 52 kV.
La proprietà antitraccia garantisce ottime prestazioni nei terminali da
interno e da esterno.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 17 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Costante dielettrica <3,5 IEC 250
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC 243
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC 93
Resistenza alla traccia pass rate 4,5 kV IEC 507

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT2-30 S ≥ 33,0 ≤ 9,0 ≥ 4,2 25 7

GT2-40 S ≥ 49,0 ≤ 13,0 ≥ 4,2 20 5

GT2-50 S ≥ 59,0 ≤ 20,0 ≥ 4,5 15 4

GT2-60 S ≥ 66,0 ≤ 22,0 ≥ 4,5 15 4

GT2-70 S ≥ 81,5 ≤ 30,0 ≥ 4,5 15 3

GT2-100 S ≥ 121,5 ≤ 37,0 ≥ 5,2 10 2

GT2-130 S ≥ 147,0 ≤ 44,0 ≥ 5,5 10 2
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GT2 (BB)
GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA PER ISOLAMENTO SBARRE MT/BT
Per tensioni fino a 12/20 (24) kV

Descrizione

Applicazione
Sono utilizzate per l’isolamento di sbarre MT/BT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 100÷350 °C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 17 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Costante dielettrica <3,5 IEC 250
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC 243
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC 93
Resistenza alla traccia pass rate 4,5 kV IEC 507

codice prodotto
applicazione su sbarre applicazione su sbarre tonde

A+B min (mm) A+B max (mm) Ø min (mm) Ø max (mm)
GT2-20 (BB) 15 30 10 18
GT2-30 (BB) 18 44 12 29
GT2-35 (BB) 22 50 14 34
GT2-40 (BB) 35 62 21 43
GT2-50 (BB) 44 76 26 54
GT2-60 (BB) 53 84 31 60
GT2-70 (BB) 69 103 40 75
GT2-100 (BB) 91 165 52 110

A

B

codice prodotto Ø interno (mm)
espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

GT2-20 (BB) ≥ 24,0 ≤ 7,5 ≥ 1,4 40
GT2-30 (BB) ≥ 34,0 ≤ 9,0 ≥ 2,8 30
GT2-35 (BB) ≥ 40,0 ≤ 9,0 ≥ 3 30
GT2-40 (BB) ≥ 50,0 ≤ 13,0 ≥ 3 30
GT2-50 (BB) ≥ 60,5 ≤ 20,0 ≥ 3,0 20
GT2-60 (BB) ≥ 67,0 ≤ 22,0 ≥ 3,2 20
GT2-70 (BB) ≥ 83,0 ≤ 30,0 ≥ 3,3 20
GT2-100 (BB) ≥ 122,0 ≤ 37,0 ≥ 3,8 20

DISTANZA D’ISOLAMENTO (Questi valori devono essere provati in accordo alla geometria della configurazione delle BUS BAR utilizzate).

tensione max
applicazione su sbarre applicazione su sbarre tonde

fase/fase (mm) fase/terra (mm) fase/fase (mm) fase/terra (mm)
Um=12 kV 35 45 30 40
Um=17,5 kV 55 65 45 60
Um=24 kV 70 100 60 90
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GT2 S (BB)
GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA AD ALTO SPESSORE PER ISOLAMENTO SBARRE MT/BT
Per tensioni fino a 18/30 (36) kV

Descrizione

Applicazione
Sono utilizzate per l’isolamento di sbarre MT/BT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 100÷350 °C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 17 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Costante dielettrica <3,5 IEC 250
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC 243
Resistività di volume >1x1014Ohm.cm IEC 93
Resistenza alla traccia pass rate 4,5 kV IEC 507

codice prodotto
applicazione su sbarre applicazione su sbarre tonde

A+B min (mm) A+B max (mm) Ø min (mm) Ø max (mm)
GT2-30 S (BB) 18 44 12 29
GT2-40 S (BB) 35 62 21 43
GT2-50 S (BB) 44 76 26 54
GT2-60 S (BB) 53 84 31 60
GT2-70 S (BB) 69 103 40 75
GT2-100 S (BB) 91 165 52 110

A

B

codice prodotto Ø interno (mm)
espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

GT2-30 S (BB) ≥ 33,0 ≤ 9,0 ≥ 4,2 25
GT2-40 S (BB) ≥ 49,0 ≤ 13,0 ≥ 4,2 20
GT2-50 S (BB) ≥ 59,0 ≤ 20,0 ≥ 4,5 15
GT2-60 S (BB) ≥ 66,0 ≤ 22,0 ≥ 4,5 15
GT2-70 S (BB) ≥ 81,5 ≤ 30,0 ≥ 4,5 15
GT2-100 S (BB) ≥ 121,5 ≤ 37,0 ≥ 5,2 10

DISTANZA D’ISOLAMENTO (Questi valori devono essere provati in accordo alla geometria della configurazione delle BUS BAR utilizzate).

tensione max
applicazione su sbarre applicazione su sbarre tonde

fase/fase (mm) fase/terra (mm) fase/fase (mm) fase/terra (mm)
Um=12 kV 35 45 30 40
Um=17,5 kV 55 65 45 60
Um=24 kV 70 100 60 90
Um=36 kV 140 190 100 160
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GT25
GUAINA TERMORESTRINGENTE A DOPPIA PARETE (ISOLANTE-SEMICONDUTTIVA)
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Isolante primario e ripristino schermo per giunzioni fino a 52kV.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 17 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Costante dielettrica <3,5 IEC 250
Rigidità dielettrica >20 kV/mm IEC 243
Resistività di volume 1x1014Ohm.cm IEC 93

Parte semiconduttiva
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temperatura di applicazione -40°C a +135°C
Temperatura di restringimento 125°C
Densità 1,0 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Contenuto di Carbon Black >10%ASTM 2671
Assorbimento d’acqua <0,4% DIN 53495 / ISO 92
Resistività di volume <20 Ohm.cm IEC 93

codice prodotto Ø interno (mm) espanso
Ø interno (mm)

dopo completa retrazione

spessore isolante (mm)
Sp dopo

completa retrazione

GT25-60 ≥ 65,0 ≤ 15,0 ≥ 6,5

GT25-80 ≥ 74,0 ≤ 15,0 ≥ 7,5

GT25-80S ≥ 72,0 ≤ 15,0 ≥ 9,5

GT25-100 ≥ 104,0 ≤ 34,0 ≥ 7,5

GT25-120 ≥ 124,0 ≤ 38,0 ≥ 7,5

Lunghezze differenti disponibili su richiesta.
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GT5
GUAINA TERMORESTRINGENTE SEMICONDUTTIVA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Ripristino dello schermo nelle giunzioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,0 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500% ASTM D-412 / ISO 37
Contenuto di Carbon Black >10% ASTM 2671
Assorbimento d’acqua <0,4% DIN 53495 / ISO 92
Resistività di volume <20 Ohm.cm IEC 93

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT5-35 ≥ 44,5 ≤ 10,0 ≥ 3,0 30 6

GT5-50 ≥ 54,5 ≤ 14,0 ≥ 3,0 30 4

GT5-60 ≥ 67,5 ≤ 18,0 ≥ 3,0 30 4

GT5-80 ≥ 86,0 ≤ 20,0 ≥ 3,0 30 3

GT5-95 ≥ 102,5 ≤ 25,0 ≥ 3,0 30 2

GT5-140 ≥ 149,5 ≤ 34,0 ≥ 4,0 30 2
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GT10
GUAINA TERMORESTRINGENTE TRASPARENTE
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Protezione e sigillatura dei cavi in carta impregnata nelle giunzioni e
nelle terminazioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Trasparente
Temp. di applicazione -40°C a+135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,3 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO
R1183
Carico di rottura 16 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 400% ASTM D-412 / ISO 37
Invecchiamento termico (168h / 150°C) ISO 188
Corrosione Nessuna corrosione ASTM D2671 (metodo A)
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Resistività di volume >1x1012Ohm.cm IEC 93

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
bobina (m)

bobine per
scatola

GT10-25 ≥ 31,5 ≤ 10,0 ≥ 3,0 30 9

GT10-40 ≥ 44,5 ≤ 12,0 ≥ 3,0 30 5

GT10-60 ≥ 68,5 ≤ 19,0 ≥ 3,3 30 4
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GT3
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A MEDIO SPESSORE CON ADESIVO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Sigillatura e isolamento primario nelle giunzioni BT.
Sigillatura e protezione nelle giunzioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici (trattamento con 0,1NNa2SO4, H2SO4,

NaOH, NaCI)

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
(m)

pezzi per
scatola

GT3-30 ≥ 34,0 ≤ 10,0 ≥ 2,5 1,5 80

GT3-40 ≥ 44,0 ≤ 12,0 ≥ 2,5 1,5 50

GT3-50 ≥ 55,5 ≤ 16,0 ≥ 2,5 1,5 40

GT3-60 ≥ 66,5 ≤ 16,0 ≥ 2,8 1,5 15

GT3-70 ≥ 82,0 ≤ 22,0 ≥ 2,8 1,5 15

GT3-80 ≥ 85,0 ≤ 22,0 ≥ 3,0 1,5 12

GT3-95 ≥ 93,5 ≤ 29,0 ≥ 3,1 1,5 12

GT3-120 ≥ 127,0 ≤ 34,0 ≥ 3,1 1,5 8

GT3-140 ≥ 149,5 ≤ 42,0 ≥ 3,5 1,5 6

GT3-160 ≥ 169,5 ≤ 50,0 ≥ 3,5 1,5 5

GT3-180 ≥ 191,5 ≤ 60,0 ≥ 3,5 1,5 4

GT3-200 ≥ 207,0 ≤ 70,0 ≥ 3,5 1,5 4
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GT4
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A FORTE SPESSORE CON ADESIVO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Sigillatura e isolamento primario nelle giunzioni BT.
Sigillatura e protezione nelle giunzioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temperatura di applicazione -40°C a +135°C
Temperatura di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTMD-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici (trattamento con 0,1NNa2SO4, H2SO4,

NaOH, NaCI)

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
(m)

pezzi per
scatola

GT4-15 ≥ 16,0 ≤ 4,0 ≥ 2,4 1,5 250

GT4-20 ≥ 22,5 ≤ 5,0 ≥ 2,8 1,5 200

GT4-30 ≥ 33,0 ≤ 7,0 ≥ 4,0 1,5 80

GT4-40 ≥ 45,0 ≤ 12,0 ≥ 4,5 1,5 40

GT4-50 ≥ 55 ≤ 16,0 ≥ 4,5 1,5 35

GT4-70 ≥ 70,0 ≤ 20,0 ≥ 4,5 1,5 20

GT4-90 ≥ 92,5 ≤ 22,0 ≥ 4,5 1,5 12

GT4-120 ≥ 130 ≤ 30,0 ≥ 4,5 1,5 8

GT4-140 ≥ 149,0 ≤ 42,0 ≥ 4,5 1,5 6

GT4-160 ≥ 160,0 ≤ 48,0 ≥ 4,5 1,5 5

GT4-180 ≥ 177,5 ≤ 48,0 ≥ 4,5 1,5 4

GT4-200 ≥ 200,0 ≤ 48,0 ≥ 4,5 1,5 4
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GT7
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A BASSO SPESSORE SENZA ADESIVO
Per tensioni fino a 0,6/1 (1,2) kV

codice prodotto Ø interno Øi/øi (mm) spessore Sp (mm) lunghezza standard (m)

GT7-4,8 4,8/2,4 0,51 200

GT7-6,4 6,4/3,2 0,64 150

GT7-9,5 9,5/4,8 0,64 150

GT7-12,7 12,7/6,4 0,64 100

GT7-16 16-8,2 0,76 50

GT7-19 19/9,5 0,76 50

GT7-25,4 25,4/12,7 0,89 50

GT7-32 32/16 1,02 50

GT7-38,1 38,1/19 1,02 25

Øi = diametro prima della retrazione / øi = diametro dopo la retrazione / Sp = spessore dopo la retrazione

Descrizione

Applicazione
isolamento e protezione anticorrosiva per componenti BT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero (Differenti colori su richiesta)
Temperatura di applicazione -40°C a +135°C
Temperatura di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici (trattamento con 0,1NNa2SO4,

H2SO4, NaOH, NaCI)
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GT8
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A MEDIO SPESSORE SENZA ADESIVO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
(m)

pezzi per
scatola

GT8-20 ≥ 23,0 ≤ 6,0 ≥ 2,2 40 (bob.) 9 (bob.)

GT8-30 ≥ 35,0 ≤ 10,0 ≥ 2,5 30 (bob.) 7 (bob.)

GT8-40 ≥ 44,0 ≤ 12,0 ≥ 2,5 30 (bob.) 4 (bob.)

GT8-50 ≥ 56,0 ≤ 16,0 ≥ 2,5 30 (bob.) 4 (bob.)

GT8-60 ≥ 66,0 ≤ 16,0 ≥ 2,8 30 (bob.) 4 (bob.)

GT8-70 ≥ 82,5 ≤ 22,0 ≥ 2,8 1,5 15

GT8-80 ≥ 85,5 ≤ 22,0 ≥ 3,0 1,5 12

GT8-95 ≥ 94,0 ≤ 29,0 ≥ 3,1 1,5 12

GT8-120 ≥ 127,5 ≤ 34,0 ≥ 3,1 1,5 8

GT8-140 ≥ 150,0 ≤ 42,0 ≥ 3,5 1,5 6

GT8-160 ≥ 170,0 ≤ 50,0 ≥ 3,5 1,5 5

GT8-180 ≥ 192,0 ≤ 60,0 ≥ 3,5 1,5 4

GT8-200 ≥ 207,5 ≤ 70,0 ≥ 3,5 1,5 4

Descrizione

Applicazione
Sigillatura e isolamento primario nelle giunzioni BT.
Sigillatura e protezione nelle giunzioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temperatura di applicazione -40°C a +135°C
Temperatura di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici (trattamento con 0,1NNa2SO4, H2SO4,

NaOH, NaCI)
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GT9
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A FORTE SPESSORE SENZA ADESIVO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

Descrizione

Applicazione
Sigillatura e isolamento primario nelle giunzioni BT.
Sigillatura e protezione nelle giunzioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temperatura di applicazione -40°C a +135°C
Temperatura di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici (trattamento con 0,1NNa2SO4, H2SO4,

NaOH, NaCI)

codice
prodotto

Ø interno
(mm) espanso

Ø interno (mm) dopo
completa retrazione

spessore (mm) Sp dopo
completa retrazione

lunghezza
(m)

pezzi per
scatola

GT9-15 ≥ 16,5 ≤ 4,0 ≥ 2,4 1,5 250

GT9-20 ≥ 23,0 ≤ 5,0 ≥ 2,8 1,5 200

GT9-30 ≥ 33,5 ≤ 7,0 ≥ 4,0 1,5 80

GT9-40 ≥ 46,5 ≤ 12,0 ≥ 4,5 1,5 40

GT9-50 ≥ 56,5 ≤ 16,0 ≥ 4,5 1,5 35

GT9-70 ≥ 70,0 ≤ 20,0 ≥ 4,5 1,5 20

GT9-90 ≥ 93,0 ≤ 22,0 ≥ 4,5 1,5 12

GT9-120 ≥ 130,0 ≤ 30,0 ≥ 4,5 1,5 6

GT9-160 ≥ 160,0 ≤ 50,0 ≥ 4,5 1,5 5

GT9-180 ≥ 178,0 ≤ 50,0 ≥ 4,5 1,5 4

GT9-200 ≥ 201,0 ≤ 50,0 ≥ 4,5 1,5 4
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GT11/GT11 R
GUAINA TERMORESTRINGENTE ISOLANTE A CERNIERA CON ADESIVO
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice prodotto
Ø interno
espanso
(mm)

Ø interno
dopo completa
retrazione (mm)

lunghezza
standard

(m)

GT11-34 / GT11-34 R 41/10 2,5 1,5

GT11-50 / GT11-50 R 55/15 2,5 1,5

GT11-75 / GT11-75 R 75/22 2,8 1,5

GT11-105 / GT11-105 R 105/30 3 1,5

GT11-120 / GT11-120 R 120/40 3,5 1,5

GT11-146 / GT11-146 R 146/38 3,5 1,5

GT11-164 / GT11-164 R 164/42 3,5 1,5

GT11-200 / GT11-200 R 200/55 3,5 1,5

Descrizione

Applicazione
Sigillatura e isolamento primario nelle giunzioni BT.
Sigillatura e protezione nelle giunzioni MT.
Disponibile in versione normale o rinforzata (R).
Riparazione guaina esterna dei cavi MT e BT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura 20÷25 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 500%÷600% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >15 kV/mm IEC 243
Assorbimento d’acqua <0,2% DIN 53495 / ISO 92
Resistenza a funghi e muffe pass rate 1 ASTM G 21
Contenuto di Carbon Black >2,5% ASTM 2671
Resistenza ad agenti chimici trattamento con:
0,1NNa2SO4, H2SO4, NaOH, NaCI
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36TTS
TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE SEMICONDUTTIVA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice
prodotto

range corpo
Ø (mm)

range dita
Ø (mm)

lunghezza min. dopo
completa retrazione (mm)

36TTS13 55/23 23/8 135

36TTS23 75/31 32/14 170

36TTS33 110/46 52/22 170

36TTS43 135/56 64/28 230

Descrizione

Applicazione
Sigillatura di cavi multipolari in carta o estrusi,
con adesivo nella base e nelle dita

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >10 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 300% ASTM D-412 / ISO 37
Resistività di volume <20 Ohm.cm IEC 93



84

36TTE
TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice
prodotto

range corpo
Ø (mm)

range dita
Ø (mm)

lunghezza min. dopo
completa retrazione (mm)

36TTE13 55/23 23/8 135

36TTE23 75/31 32/14 170

36TTE33 110/46 52/22 170

36TTE43 125/47 55/20 200

36TTE53 135/56 64/28 230

Descrizione

Applicazione
Isolamento e sigillatura di cavi MT tripolari
con isolamento in carta o estruso.

Caratteristiche Tecniche
Materiale Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135 °C
Temp. di restringimento >125 °C
Densità 1,2 g/cm³ ± 10% ASTM D-1505 / ISO R-1183
Carico di rottura >6 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura >200% ASTM D-412/ ISO 37
Costante dielettrica ≤5 IEC 250
Resistività di volume > 1x1012Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica > 10 kV / mm IEC 243
Resistenza alla traccia Pass rate 3,25 kV ASTM D-23-03
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1TTI
CALOTTE TERMORESTRINGENTI ISOLANTI
Per tensioni fino a 0,6/1 (1,2) kV

codice
prodotto

range corpo
Ø (mm)

range dita
Ø (mm)

lunghezza min. dopo
completa retrazione

(mm)

biforcazione

1TTI02 20/8 10/4 60

1TTI12 28/9 12/4 70

triforcazione

1TTI13 35/13 13/4 85

1TTI23 60/22 24/8 140

1TTI33 80/33 36/16 170

1TTI43 110/47 38/20 170

1TTI53 135/55 65/27 200

1TTI63 155/55 65/27 210

quadriforcazione

1TTI04 28/9 8/4 70

1TTI14 38/14 12/4 85

1TTI24 55/20 21/7 140

1TTI34 72/22 25/9 170

1TTI44 90/35 34/14 170

1TTI54 125/50 50/20 200

Descrizione

Applicazione
Isolamento e sigillatura di cavi multipolari
con isolamento in carta o estruso.

Caratteristiche Tecniche
Materiale Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp. di applicazione -40°C a +135 °C
Temp. di restringimento 125 °C
Densità 1 g/cm3 ± 10% ASTM D-1505 / ISO R-1183
Carico di rottura >8 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 300% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica ≤5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >10 kV/mm IEC 243
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DPA
ISOLATORE TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice
prodotto

range isolatore
Ø (mm)

Ø isolatore (mm)

DPA4317 35/16 92

DPA4307 52/26 124

DPA4318 72/35 142

DPA5853 100/35 200

Descrizione

Applicazione
Incremento della linea di fuga delle terminazioni MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >6 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 200% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >5 IEC 250
Resistività di volume 1x1012Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >10 kV/mm IEC 243
Resistenza alla traccia Pass rate 3,25 kV ASTM D-23-03
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PTD/PTS
PROTEZIONE DIRITTA E A SQUADRA TERMORESTRINGENTE ANTITRACCIA
Per tensioni fino a 26/45 (52) kV

codice
prodotto

range lato passante
Ø (mm)

range lato terminale
Ø (mm)

PTD1 80/33 34/20

PTD2 80/33 58/20

PTS1 70/37 36/20

PTS2 95/37 67/27

Descrizione

Applicazione
Permette la riduzione della distanza tra le fasi delle terminazioni
all’interno dei quadri MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Rosso
Temp. di applicazione -40°C a +135°C
Temp. di restringimento 125°C
Densità 1,2 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >6 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 200% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica >5 IEC 250
Resistività di volume 1x1012Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >10 kV/mm IEC 243
Resistenza alla traccia Pass rate 3,25 kV ASTM D-23-03
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CAPT
CAPPUCCIO TERMORESTRINGENTE ISOLANTE

codice
prodotto

range Ø (mm)
lunghezza min. dopo
completa retrazione

L (mm)

CAPT12 12/4,5 35

CAPT14 14/6 35

CAPT20 20/8 45

CAPT26 26/11 60

CAPT40 40/16 100

CAPT57 57/22 100

CAPT75 75/32 120

CAPT105 105/45 120

CAPT130 128/58 140

CAPT145 145/57 140

CAPT160 158/60 140

Disponibile su richiesta anche con valvola (CAPTV).

Descrizione

Applicazione
Sigillatura delle estremità dei cavi BT e MT.

Caratteristiche Tecniche
Materiale: Poliolefina reticolata
Colore Nero
Temp.di applicazione -40°C a +135°C
Temp.di restringimento 125°C
Densità 1 g/cm3±10% ASTM D-1505 / ISO R1183
Carico di rottura >8 N/mm2 ASTM D-412 / ISO 37
Allungamento a rottura 300% ASTM D-412 / ISO 37
Costante dielettrica <5 IEC 250
Resistività di volume >1x1013Ohm.cm IEC 93
Rigidità dielettrica >10 kV/mm IEC 243
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MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE MT
IN CAVO INTERRATO E AEREO

DI TIPO OMOLOGATO ENEL-ENDESA

Elenco prodotti secondo specifiche tecniche ENEL ENDESA Pag.

DJ 4376 giunti diritti unipolari per cavi MT a campo elettrico radiale per posa aerea con isolamento estruso 90
DJ 4373 giunti diritti unipolari per cavi MT a campo elettrico radiale con isolamento in carta impregnata 91
NCDJ 4388 giunti diritti unipolari autoretraibili per cavi MT interrati a campo elettrico radiale
con isolamento estruso e schermo afili di rame e tubo di alluminio 92
DJ 4377 giunti diritti unipolari termoretraibili MT per l’interruzione degli schermi metallici di cavi con
isolamento estruso o carta impregnata 93
DJ 4378 giunti diritti unipolari termoretraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso
e cavi MT interrati con isolamento estruso o carta impregnata 94
DJ 4378 giunti diritti unipolari autoretraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso
e cavi MT interrati con isolamento estruso o carta impregnata 95
DJ 4379 giunti diritti unipolari termoretraibili MT per la riparazione di cavi con isolamento estruso
o carta impregnata utilizzando connettori di tipo allungato 96
DJ 4394 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento di cavi con isolamento estruso
e cavi isolati in carta impregnata 97
DJ 4394 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento di cavi con isolamento estruso
e cavi isolati in carta impregnata 98
DJ 4395 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT tensione 36 kV per cavi con isolamento estruso
e cavi isolati in carta impregnata 99
DJ 4380 giunti diritti unipolari retraibili MT tensione 36 kV per la riparazione di cavi con isolamento estruso
o in carta impregnata utilizzando connettori a vite di tipo allungato 100
DJ 4456 / DJ 4453 terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale 101
DJ 4476 / DJ 4473 terminazioni unipolari per esterno per cavi MT a campo radiale 102
DJ 4476 / DJ 4458 terminazioni unipolari per esterno e interno per cavi MT a campo radiale 103
NCDJ 4457 terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso 104
NCDJ 4457 terminazioni unipolari per esterno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso 105
DJ 4136 terminazioni diritte unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A 106
DJ 4135 terminazioni a squadra unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia “A”
con spina di contatto In=250 A 107
DJ 4155 terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A
per cavi MT a campo radiale estrusi simmetrici 108
DJ 4155 terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A
per cavi MT a campo radiale estrusi asimmetrici 109
DJ 4155 terminazioni unipolari a “T” sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A
per cavi MT a campo radiale estrusi simmetrici con elemento di giunzione 110
Accessori per terminazioni unipolari sconnettiBILi a cono esterno 111
NCDJ 4156 terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A/400 A per cavi MT
a campo radiale estrusi completi di capocorda meccanico con serraggio a vite 112
NCDJ 4156 terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A/400 A per cavi MT
a campo radiale estrusi completi di capocorda meccanico con serraggio a vite 113
DJ 1119 terminazioni unipolari sconnettibili a cono interno per cavi da distribuzione MT 113
DJ 4447 / DJ 4448 / DJ 4452 collegamenti in cavo unipolare MT confezionati con terminali sconnettibili
e terminali per interno di tipo omologato 114
DJ 4373 / DJ 4392 giunzioni con isolamento in carta-miscela-resina per cavi di distribuzione MT 115
DM 955 protezioni per trasformatori lato BT 115
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DJ 4376
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER CAVI MT A CAMPO ELETTRICO RADIALE
PER POSA AEREA CON ISOLAMENTO ESTRUSO

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTS1.150A3AC DJ4376/2 - 271079 24 35 150 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GAS1.150AC DJ4376/4 - 271070 24 35 150 800

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente per cavi ad isolamento estruso.
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2
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DJ 4373
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER CAVI MT A CAMPO ELETTRICO RADIALE
CON ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTC1.150E1 DJ4373/5 - 271040 24 50 150 750

24GTC1.240E1 DJ4373/6 - 271042 24 95 240 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GAC1.150E1 DJ4373/5 - 271043 24 50 150 700

24GAC1.240E1 DJ4373/6 - 271044 24 95 240 700

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente per cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX –12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente per cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX –12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2



92

NCDJ 4388
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI AUTORETRAIBILI PER CAVI MT INTERRATI A CAMPO ELETTRICO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E SCHERMO A FILI DI RAME E TUBO DI ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente (24 kV) per cavi ad isolamento
estruso (spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o
tubo di alluminio.
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA ENDESA: 6710247
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente (36 kV) per cavi ad isolamento
estruso (spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o
tubo di alluminio.
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA ENDESA: 6710249
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GAS1.240EC NCDJ4388 - 271023 24 70 240 600

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GAS1.240EC NCDJ4388 - 271025 36 70 240 800
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DJ 4377
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MT PER L’INTERRUZIONE DEGLI
SCHERMI METALLICI DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento
estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento
estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento
estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi isolati in carta
impregnata tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSIS1.185E DJ4377/1 - 271140 24 50 185 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSIS1.185CAB DJ4377/4 - 271046 24 70 185 1000

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSIS1.150A1 DJ4377/2 - 271143 24 35 150 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTCIS1.240E DJ4377/3 - 271142 24 95 240 750
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
(schermo guaina di piombo)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTSA1.95E DJ4378/1 - 270200 24 35 95 70 95 750

24GTSA1.185E DJ4378/2 - 270201 24 150 185 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTMA1.95E DJ4378/7 - 270202 24 35 95 95 150 750

24GTMA1.240E DJ4378/8 - 270203 24 150 240 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTSA1.185CAB DJ4378/3 - 270204 24 35 150 70 185 1000

DJ 4378
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MISTI TRA CAVI MT AEREI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI MT INTERRATI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV
(schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
(schermo guaina di piombo)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

DJ 4378
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI AUTORETRAIBILI MISTI TRA CAVI MT AEREI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI MT INTERRATI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GASA1.95E DJ4378/4 - 270205 24 35 95 70 95 800

24GASA1.185E DJ4378/5 - 270206 24 150 185 800

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GAMA1.150E DJ4378/9 - 270207 24 35 95 95 150 800

24GAMA1.240E DJ4378/10 - 270208 24 150 240 800

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo aereo sez. cavo interrato L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GASA1.185CAB DJ4378/6 - 270209 24 35 150 70 185 800
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi isolati in carta impregnata
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

DJ 4379
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MT PER LA RIPARAZIONE DI CAVI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA UTILIZZANDO CONNETTORI DI TIPO ALLUNGATO

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSR1.185E DJ4379/1 - 270114 24 50 185 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSR1.185CAB DJ4379/4 - 271049 24 70 185 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTSR1.150A1 DJ4379/2 - 270119 24 35 150 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

24GTCR1.240E DJ4379/3 - 270116 24 35 150 1200
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DJ 4394
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT PER COLLEGAMENTO
DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in
carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in
carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio),
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente di transizione tra cavi ad
isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
(schermo guaina di piombo)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo estruso sez. cavo carta L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTM1.240E2A DJ4394/1 - 271074 24 70 185 50 240 750

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo estruso sez. cavo carta L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GAM1.240EEC DJ4394/9 - 271075 24 70 185 50 240 800

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo estruso sez. cavo carta L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GAM1.240EC DJ4394/6 - 271047 24 70 185 50 240 800
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente di transizione tra cavi isolati in
carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione tripolare di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)SC4OLR 12/15 kV e cavi unipolari ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o
senza caratteristiche di resistenza all’urto, tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV
(schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto
tipo /

matricola
ENEL

tecnologia
tensione
(Um kV)

sezioni
cavo estruso

sezioni
cavo carta

L
max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTM3.1.70E2
DJ4394/3
27 10 76

Termorestringente 24 70 120 25 70 1200

24GTM3.1.240E2
DJ4394/4
27 10 77

Termorestringente 24 95 185 95 240 1200

24GAM3.1.240E
DJ 4394/5
27 10 48

Autorestringente 24 70 185 95 240 800

24GAM3.1.50E
DJ 4394/8
27 10 57

Autorestringente 24 70 185 50 800

24GTM3.1.50CAB
DJ 4394/11
27 10 66

Termorestringente 24 70 185 50 1200

24GTM3.1.240CAB
DJ 4394/12
27 10 68

Termorestringente 24 70 185 95 240 1200

DJ 4394
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT PER COLLEGAMENTO
DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sez. cavo estruso sez. cavo carta L max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

24GTM1.240AFC1 DJ4394/10 - 271064 24 70 185 50 240 750
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione tripolare di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)SC4OLR 12/15 kV e cavi unipolari ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o
senza caratteristiche di resistenza all’urto, tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV
(schermo a fili di rame)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto
tipo /

matricola
ENEL

tecnologia
tensione
(Um kV)

sezioni
cavo estruso

sezioni
cavo carta

L
max
(mm)da (mm2) a (mm2) da (mm2) a (mm2)

36GTM3.1.70EC
DJ4395/4
27 10 82

Termorestringente 36 70 120 25 70 1200

36GTM3.1.240EC
DJ 4395/5
27 10 83

Termorestringente 36 95 185 95 240 1200

36GAM3.1.50EC
DJ 4395/2
27 10 67

Autorestringente 36 70 185 50 1200

36GAM3.1.240EC
DJ 4395/3
27 10 69

Autorestringente 36 70 185 95 240 1200

3x36GTM1.185EC
DJ 4395/6
27 10 81

Termorestringente 36 70 185 25 150 1200

3x36GAM1.185EC
DJ 4395/6
27 10 81

Autorestringente 36 70 185 25 150 1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati
in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o
senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

DJ 4395
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT TENSIONE 36 kV
PER CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GAM1.240EC DJ4395/1 - 271060 36 70 240 800
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Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi isolati in carta impregnata
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

DJ 4380
GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI RETRAIBILI MT TENSIONE 36 kV
PER LA RIPARAZIONE DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA UTILIZZANDO
CONNETTORI A VITE DI TIPO ALLUNGATO

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GTSR1.240EC DJ4380/1 - 271091 36 70 185 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GTSR1.240FEC DJ4380/4 - 271094 36 70 185 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GTSR1.150AC DJ4380/2 - 271092 36 35 150 1200

codice prodotto tipo/matricola ENEL
tensione
(Um kV)

sezioni
L max (mm)

da (mm2) a (mm2)

36GTCR1.240EC DJ4380/3 - 271093 36 95 240 1200
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DJ 4456 / DJ 4453
TERMINAZIONI UNIPOLARI PER INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

(*)24TTMI1.50EC
DJ 4456/1
27 30 45

24 16 50

24TTMI1.185E1
DJ 4456/2
27 30 46

24 50 185

24TTMI1.150A1
DJ 4456/3
27 30 47

24 35 150

24TTMI1.240E1
DJ 4456/4
27 30 48

24 50 240

24TTMI1.630E2
DJ 4456/5
27 30 49

24 400 630

(*)24TTMI1.150A1C
DJ 4456/3
27 30 44

24 35 150

24TTMIC1.240E
DJ 4453/5
27 30 42

24 50 240

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

(*)24TIA1.50EC
DJ 4456/1
27 30 45

24 16 50

24TIA1.185E
DJ 4456/2
27 30 46

24 50 185

(*)24TIA1.150A1C
DJ 4456/3
27 30 44

24 35 150

24TIAC1.240E
DJ 4453/5
27 30 42

24 50 240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari termorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
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DJ 4476 / DJ 4473
TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

(*)24TTME1.150A2C DJ 4476/2
27 30 67

24 50 150

24TTME1.185E1
DJ 4476/1
27 30 65

24 50 240

24TTMEC1.240E
DJ 4473/7
27 30 83

24 50 240

24TTME1.630EN - 24 400 630

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

(*)24TEA1.150A2C
DJ 4476/2
27 30 67

24 50 150

24TEA1.185E1
DJ 4476/1
27 30 65

24 50 240

24TEAC1.240E
DJ 4473/7
27 30 83

24 50 240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari termorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
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codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

(*)24TSLOE1.185EC
DJ 4476/8
27 30 85

24 50 185

(*)24TSLOE1.150A
DJ 4476/9
27 30 87

24 35 150

(*)24TSLOE1.240E
DJ 4476/10
27 30 97

24 240 240

(**)24TSLOE1.630E
DJ 4476/11
27 30 98

24 400 630

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari con isolatore in materiale composito per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio), con o senza
caratteristiche di resistenza all’urto,
tipo (A)RG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Salinità di tenuta: 224 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
(**)Completo di capicorda a compressione
(Tab. ENEL MER 19)

DJ 4476 / DJ 4458
TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO E INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

36TTMI1.50E
DJ 4458/1
27 30 43

36 16 50

36TTMI1.150A
DJ 4458/2
27 30 53

36 35 150

36TTMI1.185E
DJ 4458/3
27 30 41

36 70 185

36TTMI1.630E
DJ 4458/4
27 30 51

36 400 630

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari termorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1e CENELEC HD629.1S2
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NCDJ 4457
TERMINAZIONI UNIPOLARI PER INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO

codice
prodotto

tipo /
matricolaENEL

tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24TIA1.240EC
NCDJ 4457
27 30 39

24 70 240

codice
prodotto

tipo /
matricolaENEL

tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

36TIA1.240EC
NCDJ 4457
27 30 41

36 70 240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
MATRICOLA ENDESA 6710463
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 18/30 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 18/30 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
MATRICOLA ENDESA 6710465
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
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codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

36TEA1.240EC
NCDJ 4457
27 30 69

36 70 240

codice prodotto
tipo /

matricolaENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24TEA1.240EC
NCDJ 4457
27 30 68

24 70 240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 18/30 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 18/30 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
MATRICOLA ENDESA 6710461
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari autorestringenti per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
MATRICOLA ENDESA 6710251
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

NCDJ 4457
TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO
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DJ 4136
TERMINAZIONI DIRITTE UNIPOLARI SCONNETTIBILI MT
A CONO ESTERNO INTERFACCIA “A”
CON SPINA DI CONTATTO In=250 A

Caratteristiche Tecniche
per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto tipo / matricolaENEL
sezione
(mm2)

tipo di
schermo

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K152FG35AL DJ 4136/1 - 27 32 36 35 Al tubo Al 16,0 20,7

K152GA50AL DJ 4136/3 - 27 32 38 50 Al tubo Al 17,0 21,8

K152GAB95AL DJ 4136/2 - 27 32 39 95 Al tubo Al 20,5 25,0

K152FG70FC DJ 4136/4 - 27 31 13 70 Al tubo Al 19,0 21,5

K152CA25CU DJ 4136/11 - 27 31 95 25 Cu fili Cu 17,7 19,3

K152GA50CU DJ 4136/12 - 27 31 96 50 Cu fili Cu 19,9 21,6

K152GAB70AL DJ 4136/13 - 27 31 97 70 Al fili Cu 21,5 23,2

K152GAB95CU DJ 4136/14 - 27 31 98 95 Cu fili Cu 23,1 25,0

K152GH120AL DJ 4136/15 - 27 31 99 120 Al fili Cu 24,7 26.6

K152GA50AL1 DJ 4136/16 - 27 31 92 50 Al fili Cu 19,9 21,6

K152GAB95AL1 DJ 4136/17 - 27 31 93 95 Al fili Cu 23,1 25,0

K152GH150AL1 DJ 4136/18 - 27 31 94 150 Al fili Cu 25,8 28,5
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codice prodotto tipo / matricolaENEL
sezione
(mm2)

tipo di
schermo

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K158FG35AL DJ 4135/1 - 27 32 30 35 Al tubo Al 16,0 20,7

K158GA50AL DJ 4135/3 - 27 32 32 50 Al tubo Al 17,0 21,8

K158FG70FC DJ 4135/4 - 27 31 11 70 Al tubo Al 19,0 21,5

K158CA25CU DJ 4135/11 - 27 31 75 25 Cu fili Cu 17,7 19,3

K158GA50CU DJ 4135/12 - 27 31 76 50 Cu fili Cu 19,9 21,6

K158GAB70AL DJ 4135/13 - 27 31 77 70 Al fili Cu 21,5 23,2

K158GAB95CU DJ 4135/14 - 27 31 78 95 Cu fili Cu 23,1 25,0

K158GH120AL DJ 4135/15 - 27 31 79 120 Al fili Cu 24,7 26.6

K158GA50AL1 DJ 4135/16 - 27 31 80 50 Al fili Cu 19,9 21,6

K158GH150AL1 DJ 4135/18 - 27 31 82 150 Al fili Cu 25,8 28,5

DJ 4135
TERMINAZIONI A SQUADRA UNIPOLARI SCONNETTIBILI MT
A CONO ESTERNO INTERFACCIA “A”
CON SPINA DI CONTATTO In=250 A

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a squadra con spina di contatto In=250A
per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
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Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

DJ 4155
TERMINAZIONI UNIPOLARI A “T” SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI SIMMETRICI

codice prodotto tipo / matricola ENEL
sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K400/G1535FA DJ 4155/1 - 27 32 10 35 Al 16,0 20,7

K400/G1550FA DJ 4155/4 - 27 32 12 50 Al 17,0 21,8

K400/G1995FA DJ 4155/2 - 27 32 14 95 Al 20,5 25,0

K400/G22150FA DJ 4155/3 - 27 32 16 150 Al 23,2 27,9

K400/G1570FC DJ 4155/18 - 27 31 20 70 Al 19,0 20,5

K400/G22185FC DJ 4155/19 - 27 31 21 185 Al 25,0 27,0

K400/G1550EE DJ 4155/11 - 27 31 03 50 Cu 19,8 21,6

K400/G1970FE DJ 4155/12 - 27 31 04 70 Al 21,5 23,3

K400/G1995EE DJ 4155/13 - 27 31 05 95 Cu 23,1 25.0

K400/G22120FE DJ 4155/14 - 27 31 06 120 Al 24,7 26,6

K400/G22120EE DJ 4155/15 - 27 31 07 120 Cu 24,5 26,6

K400/G22150EE DJ 4155/16 - 27 31 08 150 Cu 25,9 27,9

K400/G22185FE DJ 4155/17 - 27 31 09 185 Al 27,7 29,8

K400/G1995FE DJ 4155/25 - 27 31 32 95 Al 23,1 25,0
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codice prodotto

3x(KIT430 TBMC-A)

Caratteristiche Tecniche
Schermatura metallica per
terminali sconnettibili asimmetrici
(Tab. ENEL DJ 4155) in lega di
alluminio pressofuso (kit tripolare)

DJ 4155
TERMINAZIONI UNIPOLARI A “T” SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI ASIMMETRICI

codice prodotto tipo / matricola ENEL
sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K430TB1535FA DJ 4155/1 - 27 32 10 35 Al 16,0 20,7

K430TB1550FA DJ 4155/4 - 27 32 12 50 Al 17,0 21,8

K430TB1995FA DJ 4155/2 - 27 32 14 95 Al 20,5 25,0

K430TB22150FA DJ 4155/3 - 27 32 16 150 Al 23,2 27,9

K430TB1570FC DJ 4155/18 - 27 31 20 70 Al 19,0 20,5

K430TB22185FC DJ 4155/19 - 27 31 21 185 Al 25,0 27,0

K430TB1550EE DJ 4155/11 - 27 31 03 50 Cu 19,8 21,6

K430TB1970FE DJ 4155/12 - 27 31 04 70 Al 21,5 23,3

K430TB1995EE DJ 4155/13 - 27 31 05 95 Cu 23,1 25.0

K430TB22120FE DJ 4155/14 - 27 31 06 120 Al 24,7 26,6

K430TB22120EE DJ 4155/15 - 27 31 07 120 Cu 24,5 26,6

K430TB22150EE DJ 4155/16 - 27 31 08 150 Cu 25,9 27,9

K430TB22185FE DJ 4155/17 - 27 31 09 185 Al 27,7 29,8

K430TB1995FE DJ 4155/25 - 27 31 32 95 Al 23,1 25,0

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto
asimmetrico In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
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DJ 4155
TERMINAZIONI UNIPOLARI A “T” SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI SIMMETRICI CON ELEMENTO DI GIUNZIONE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante con tappo isolante ed elemento di
giunzione per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all’urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto
tipo /matricola

ENEL
sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K400/G1535FACP DJ4155/21-273218 35 Al 16,0 20,7

K400/G1550FACP DJ4155/22-273220 50 Al 17,0 21,8

K400/G1995FACP DJ4155/23-273222 95 Al 20,5 25,0

K400/G22150FACP DJ4155/24-273224 150 Al 23,2 27,9

K400/G1570FCCP DJ4155/38-273122 70 Al 19,0 20,5

K400/G22185FCCP DJ4155/39-273123 185 Al 25,0 27,0

K400/G1550EECP DJ4155/31-273144 50 Cu 19,8 21,6

K400/G1970FECP DJ4155/32-273145 70 Al 21,5 23,3

K400/G1995EECP DJ4155/33-273146 95 Cu 23,1 25.0

K400/G22120FECP DJ4155/34-273147 120 Al 24,7 26,6

K400/G22120EECP DJ4155/35-273148 120 Cu 24,5 26,6

K400/G22150EECP DJ4155/36-273149 150 Cu 25,9 27,9

K400/G22185FECP DJ4155/37-273150 185 Al 27,7 29,8

K400/G1995FECP DJ4155/40-273151 95 Al 23,1 25,0

K400/G22150FECP DJ4155/41-273152 150 Al 25,9 27,2

K400/G27240FECP DJ4155/42-273153 240 Al 29,4 32,6

elemento di giunzione
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Caratteristiche Tecniche
Tappi isolanti MT per la protezione di isolatori passanti a cono esterno in
assenza di terminali sconnettibili
Interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A
Interfaccia “C” con vite di contatto In=400 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Tappi isolanti MT per la protezione di terminali MT a cono esterno in
assenza di connessione alla presa passante interfaccia “A” con spina di
contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Giunzione di derivazione unipolare per terminali sconnettibili a cono
esterno interfaccia “A” con spina di contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

Caratteristiche Tecniche
Supporti per giunzioni di derivazione a cono esterno
(linee aeree MT in cavo cordato su fune portante)

codice prodotto tipo / matricola ENEL

K150DR/S DJ 4132/1 - 27 38 70

K400DR/B DJ 4157/1 - 30 95 30

codice prodotto tipo ENEL

K150DP/S DJ 4133/1

codice prodotto tipo / matricola ENEL

K150T/1 (2 vie+terra) DJ 4134/1 - 27 14 41

K150T/2 (3 vie+terra) DJ 4134/2 - 27 14 42

codice prodotto tipo / matricola ENEL

SGC3A (Aereo-aereo) DS 3069/1 - 26 50 81

SGC3I (Aereo-interrato) DS 3069/2 - 26 50 82

SGS3 (Supporto 3 giunti su palo) DS 3066 - 26 00 85

ACCESSORI PER TERMINAZIONI UNIPOLARI
SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
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Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a squadra e diritti con spina di contatto
In=250 A per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto simmetrico
In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

codice
prodotto

matricola
ENDESA

matricola
ENEL

sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K158GAB95TB 6710473 27 32 50 95 Al 20,2 25,0

K152GAB95TB 6710476 27 32 51 95 Al 20,2 25,0

codice prodotto
matricola
ENDESA

matricola
ENEL

sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a
(mm)

K400/G1995TB -------- 27 32 52 95 Al 20,2 25,0

K400/G22185TB 6710467 27 32 53 150/185 23,1 28,0

NCDJ 4156
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO In=250 A / 400 A PER CAVI MT A CAMPO
RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE
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Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a “T” con vite di contatto
asimmetrico In=400 A con tappo isolante per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

NCDJ 4156
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO In=250 A / 400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE

codice prodotto tipo / matricola ENEL

24TSE1.25-1 DJ 1119/1 - 27 31 14

24TSE1.50-1 DJ 1119/2 - 27 31 12

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili diritti con spina di contatto In=250 A
per cavi tipo:
- RG7(E4)H1R 12/20 kV 1x25mm2 (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H1R 12/20 kV 1x50mm2 (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

DJ 1119
TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A
CONO INTERNO PER CAVI DA DISTRIBUZIONE MT

codice prodotto
matricola
ENDESA

matricola
ENEL

sezione
(mm2)

diametro isolante

da (mm) a (mm)

K430TB/G1995TB ---------- 27 32 52 95 Al 20,2 25,0

K430TB/G22185TB 6710467 27 32 53 150/185 23,1 28,0
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DJ 4447 / DJ 4448 / DJ 4452
COLLEGAMENTI IN CAVO UNIPOLARE MT CONFEZIONATI CON TERMINALI SCONNETTIBILI E TERMINALI
PER INTERNO DI TIPO OMOLOGATO

Caratteristiche Tecniche
I collegamenti sono utilizzati nelle cabine tra il trasformatore e il quadro MT

Caratteristiche Tecniche
I collegamenti sono utilizzati negli scomparti tipo DY 800/2 nelle cabine secondarie in elevazione.

codice prodotto tipo / matricola ENEL
lunghezza

(m)
sezione
(mm2)

terminali tipo ENEL

24FTT1-6E DJ 4447/1 - 21 98 10 6 25 Cu DJ 4456/1

24FTT1-6E/1 DJ 4447/7 - 21 97 10 6 50 Al DJ 4456/2

24FTT1-10,5E DJ 4447/2 - 21 98 11 10,5 25 Cu DJ 4456/1

24FTT1-10,5E/1 DJ 4447/8 - 21 97 11 10,5 50 Al DJ 4456/2

24FTTK1-6E DJ 4447/3 - 21 98 14 6 25 Cu DJ 4456/1 + DJ 4135/11

24FTTK1-6E/1 DJ 4447/9 - 21 97 14 6 50 Al DJ 4456/2 + DJ 4135/16

24FTTK1-10,5E DJ 4447/4 - 21 98 15 10,5 25 Cu DJ 4456/1 + DJ 4135/11

24FTTK1-10,5E/1 DJ 4447/10 - 21 97 15 10,5 50 Al DJ 4456/2 + DJ 4135/16

24FTTS1-6E DJ 4447/5 - 21 98 16 6 25 Cu DJ 4456/1 + DJ 1119/1

24FTTS1-6E/1 DJ 4447/11 - 21 97 16 6 50 Al DJ 4456/2 + DJ 1119/2

24FTTS1-10,5E DJ 4447/6 - 21 98 17 10,5 25 Cu DJ 4456/1 + DJ 1119/1

24FTTS1-10,5E/1 DJ 4447/12 - 21 97 17 10,5 50 Al DJ 4456/2 + DJ 1119/2

24FTSS1-6E DJ 4448/1 - 21 98 12 6 25 Cu DJ 1119/1

24FTSS1-6E/1 DJ 4448/3 - 21 97 12 6 50 Al DJ 1119/2

24FTSK1-6E DJ 4448/2 - 21 98 13 6 25 Cu DJ 1119/1 + DJ 4135/11

24FTSK1-6E/1 DJ 4448/4 - 21 97 13 6 50 Al DJ 1119/2 + DJ 4135/16

codice prodotto tipo / matricola ENEL
lunghezza

(m)
sezione
(mm2)

terminali tipo ENEL

24FTTK1-10E-150 DJ 4452/1 - 27 30 50 10 150 Al DJ 4456/2 + DJ 4155/26

24FTTK1-14E-150 DJ 4452/2 - 27 30 52 14 150 Al DJ 4456/2 + DJ 4155/26
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DJ 4373 / DJ 4392
GIUNZIONI CON ISOLAMENTO IN CARTA-MISCELA-RESINA
PER CAVI DI DISTRIBUZIONE MT

DM 955
PROTEZIONI PER TRASFORMATORI LATO BT

codice prodotto
tipo / matricola

ENEL
tensione
(Umax kV)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

24GCR1.150/1
DJ 4373/1
27 10 20

24 50 150

24GCR1.240/1
DJ 4373/2
27 10 22

24 95 240

17GCR3M240
DJ 4392/1
27 10 27

24 50 240

codice
prodotto

tipo /
matricola
ENEL

In (A)
potenza
(kVA)

sezioni

da (mm2) a (mm2)

1MIT630/1 DM 955/1
20 70 90 630 160 /

250 25 150

1MIT1000/1 DM 955/2
20 70 91 1000 400 95 150

1MIT2000 DM 955/3
20 70 92 2000 630 240 240

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni unipolari per cavi isolati in carta tipo (A)RC4H1RX 12/20 kV
(schermo guaina di piombo) e giunzione di transizione per cavi tripolari
isolati in carta (cinturato/schermato, 1 piombo) e cavi unipolari ad
isolamento estruso.
Rispondenza a CEI 20-24

Caratteristiche Tecniche
Protezioni antinfortunistiche (con uscite orizzontali) degli isolatori dei
trasformatori lato BT per cabine secondarie.
Il corredo è completo di morsetto
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MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE BT IN
CAVO INTERRATO E AEREO

DI TIPO OMOLOGATO

Indice dei prodotti Pag.

DJ 4220 giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti per cavi interrati a neutro concentrico BT 117

DJ 4221 giunzioni unipolari di derivazione a morsetti per cavi interrati BT quadripolari ad elica visibile 118

DJ 4255 calotte termoretraibili a 4 uscite per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 119

DJ 4256 calotte termoretraibili a 2 uscite per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 119

DJ 4260 tubi termoretraibili per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 120

DS 4286 calotta termoretraibile sigillante per cavi MT 120

DJ 4284 / DJ 4285 corredo termoretraibile per giunti diritti su cavi quadripolari a neutro concentrico di bassa
tensione 121
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DJ 4220
GIUNZIONI QUADRIPOLARI DI DERIVAZIONE A MORSETTI
PER CAVI INTERRATI A NEUTRO CONCENTRICO BT

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti
per cavi interrati a neutro concentrico BT

codice prodotto
tipo ENEL/

matricola ENEL
sezione cavo passante

(mm2)
sezione cavo derivato

(mm2)

1GRD6-1E
DJ 4220/1
27 04 05

Cu 3x16+16C
Cu 3x25+25C
Al 3x25+16C

Cu N°3 1x6+6C
Cu N°1 1x16+16C
Cu N°2 3x6+6C
Cu N°1 3x16+16C
Al N°3 1x10+6C
Al N°1 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°1 3x25+16C

1GRD6-2E
DJ 4220/2
27 04 06

Cu 3x50+25C
Al 3x50+25C

Cu N°3 1x6+6C
Cu N°2 1x16+16C
Cu N°2 3x6+6C
Cu N°2 3x16+16C
Cu N°1 3x25+25C
Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°1 3x50+25C

1GRD8-5E
DJ 4220/3
27 04 07

Cu 3x95+50C
Al 3x95+35C

Cu N°3 1x6+6C
Cu N°2 1x16+16C
Cu N°2 3x6+6C
Cu N°2 3x16+16C
Cu N°2 3x25+25C
Cu N°1 3x50+25C
Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°2 3x50+25C
Al N°1 3x95+35C

1GRD8-6E
DJ 4220/4
27 04 09

Cu 3x150+95C
Al 3x150+50C
Al 3x240+95C

Cu N°3 1x6+6C
Cu N°2 1x16+16C
Cu N°2 3x6+6C
Cu N°2 3x16+16C
Cu N°2 3x25+25C
Cu N°1 3x50+25C
Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°2 3x50+25C
Al N°1 3x95+35C
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DJ 4221
GIUNZIONI UNIPOLARI DI DERIVAZIONE A MORSETTI
PER CAVI INTERRATI BT QUADRIPOLARI AD ELICA VISIBILE

GIUNZIONI QUADRIPOLARI DI DERIVAZIONE
PER CAVI INTERRATI A NEUTRO CONCENTRICO BT

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni unipolari di derivazione a morsetti tra cavi interrati
quadripolari a neutro concentrico BT e cavi unipolari ad elica visibile

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti
per cavi interrati a neutro concentrico BT

codice
prodotto

tipo /
matricola
ENEL

sezione cavo
passante
(mm2)

sezione cavo derivato
(mm2)

1GRD2-1E
DJ 4221/1
27 03 00

Cu 3x16+16C
Cu 3x25+25C
Al 3x25+16C

Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°3 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°1 3x50+25C

1GRD2-2E
DJ 4221/2
27 03 02

Cu 3x50+25C
Al 3x50+25C

Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°2 3x50+25C
Al N°1 3x95+35C

1GRD3-3E
DJ 4221/3
27 03 06

Cu 3x95+50C
Al 3x95+35C

Al N°3 1x10+6C
Al N°2 1x25+16C
Al N°2 3x10+6C
Al N°2 3x25+16C
Al N°2 3x50+25C
Al N°1 3x95+35C

codice prodotto tipo / matricola ENEL

1GRD6 FORMATO 1 / 27 06 23

1GRD7 FORMATO 2 / 27 06 24

1GRD8 FORMATO 3 / 27 06 25
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DJ 4255
CALOTTE TERMORETRAIBILI A 4 USCITE
PER TERMINAZIONI DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

DJ 4256
CALOTTE TERMORETRAIBILI A 2 USCITE
PER TERMINAZIONI DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

Caratteristiche Tecniche
Calotte termoretraibili quadripolari.

Caratteristiche Tecniche
Calotte termoretraibili a 2 uscite

codice prodotto
tipo / matricola

ENEL
sezione (mm2)

1TTI04E
DJ 4255/1
27 97 20

Cu 3x6+6C
Al 3x10+6C

1TTI14/1E
DJ 4255/2
27 97 21

Cu 3x16+16C
Cu 3x25+25C
Al 3x25+16C

1TTI24E
DJ 4255/3
27 97 22

Cu 3x50+25C
Cu 3x95+50C
Cu 3x150+95C
Al 3x50+25C
Al 3x95+35C
Al 3x150+50C

1TTI34E
DJ 4255/4
27 97 23

Al 3x240+95C

codice prodotto
tipo / matricola

ENEL
sezione (mm2)

1TTI02E
DJ 4256/1
27 97 10

Cu 1x6+6C
Cu 1x16+16C
Al 1x10+16C
Al 1x25+16C
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DJ 4260
TUBI TERMORETRAIBILI PER TERMINAZIONI
DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

DS 4286
CALOTTA TERMORETRAIBILE SIGILLANTE PER CAVI MT

Caratteristiche Tecniche
Tubi termoretraibili in poliolefina reticolata di colore nero.
lunghezza bobina 10 m.

Caratteristiche Tecniche
Calotta termoretraibile sigillante in poliolefina reticolata di colore nero.

codice prodotto
(bobina)

tipo / matricola
ENEL

sezione (mm2)

GT7-6,4E
DJ 4260/1
27 97 00

6

GT7-9,5E
DJ 4260/2
27 97 01

10÷16

GT7-12,7E
DJ 4260/3
2797 02

25÷50

GT7-19E
DJ 4260/4
27 97 03

95÷150

GT7-25,4E
DJ 4260/5
27 97 04

240

codice prodotto
tipo / matricola

ENEL
Ø esterno cavo

(mm)

CAPT40E
DS 4286/1
27 67 20

40/16

CAPT57E
DS 4286/2
27 67 21

57/22

CAPT105E
DS 4286/3
27 67 22

105/45
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DJ 4284 / DJ 4285
CORREDO TERMORETRAIBILE PER GIUNTI DIRITTI
SU CAVI QUADRIPOLARI A NEUTRO CONCENTRICO DI BASSA TENSIONE

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni termoretraibili per cavi quadripolari a neutro concentrico BT.

codice prodotto
tipo / matricola

ENEL
sezione (mm2)

1GLT2C-E
DJ 4284/1
27 04 01

3x6+6C Cu
3x6+16C Cu

1GLT3C-E
DJ 4284/2
27 04 02

3x25+25C Cu
3x50+25C Cu

1GLT4C-E
DJ 4284/3
27 04 04

3x95+50C Cu
3x150+95C Cu

1GLT2CAL-E
DJ 4285/1
27 03 20

3x10+6C Al

1GLT3CAL-E
DJ 4285/2
27 03 22

3x25+16C Al
3x50+25C Al

1GLT4CAL-E
DJ 4285/3
27 03 24

3x95+35C Al
3x150+50C Al

1GLT5CAL-E
DJ 4284/4
27 04 03

3x95+35C Al
3x150+50C Al

1GLT6CAL-E
DJ 4285/4
27 03 26

3x240+95C Al
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MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE BT
IN CAVO AEREO PRECORDATO

DI TIPO OMOLOGATO

Indice dei prodotti Pag.

DM 4179 connettori unipolari di giunzione preisolati per cavi BT 123

DM 6060 corredi di connettori unipolari di giunzione preisolati per cavi BT 123

DM 6010 / DM 6020 / DM 6040 / DM 6030
morse di amarro e sospensione per cavi BT autoportanti in rame/alluminio 124

DM 6050 morsetti a perforazione d’isolante per cavi BT autoportanti in rame/alluminio 125
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DM 4179
CONNETTORI UNIPOLARI DI GIUNZIONE PREISOLATI PER CAVI BT

DM 6060
CORREDI DI CONNETTORI UNIPOLARI DI GIUNZIONE PREISOLATI PER CAVI BT

Caratteristiche Tecniche
Corredi di connettori unipolari preisolati per cavi BT autoportanti.

codice
prodotto

tipo /
matricola
ENEL

sezione (mm2) confezioni da:

TILK10.16
DM 6060/5
27 50 09

4x16-10 n°4

TILK16.16E
DM 6060/0
27 50 10

4x16 n°4

TILK10.10E
DM 6060/1
27 50 11

4x10 n°4

TILK35.35E
DM 6060/2
27 50 12

3x35+54,6
n°3 da 35+
n°1 da 54,6

TILK70.70E
DM 6060/3
27 50 13

3x70+54,6
n°3 da 70+
n°1 da 54,6

TILK35.70E
DM 6060/4
27 50 14

3x70-35+54,6
n°3 da 70-35+
n°1 da 54,6

Caratteristiche Tecniche
Corredi di connettori unipolari preisolati per cavi BT autoportanti.

codice
prodotto

tipo /
matricola
ENEL

sezione (mm2) confezioni da:

TILK25.35
DM 4179/1
27 01 22

3x35-25+54,6-
25

n°3 da 35-25+
n°1 da 54,6-25

TILK25.70
DM 4179/2
27 01 23

3x70-25+54,6-
25

n°3 da 70-25+
n°1 da 54,6-25

TILK50.70
DM 4179/3
27 01 24

3x70-50+54,6-
25

n°3 da 70-50+
n°1 da 54,6-25
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DM 6010 / DM 6020 / DM 6040 / DM 6030
MORSE DI AMARRO E SOSPENSIONE PER CAVI BT
AUTOPORTANTI IN RAME/ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Morse di amarro per cavi BT autoportanti in rame

Caratteristiche Tecniche
Morse di amarro per cavi BT autoportanti in alluminio

Caratteristiche Tecniche
Morse di sospensione ed angoli fino a 30° per cavi BT autoportanti in
alluminio

Caratteristiche Tecniche
Morse di sospensione di rettifilo ed angoli fino a 30°
per cavi BT autoportanti in rame

codice prodotto tipo / matricola
ENEL sezione (mm2)

EVA2.10
DM 6020/1
26 40 50

Cu 2x10
Al 2x16

EVA4.10
DM 6020/2
26 40 52

Cu 4X10
Al 4x16

codice prodotto tipo / matricola
ENEL sezione (mm2)

EVA54,6
DM 6010
26 40 10

54,6

codice prodotto tipo / matricola
ENEL sezione (mm2)

EVSF4.10
DM 6040
26 10 05

Cu 4x10
Al 4x16

codice prodotto tipo / matricola
ENEL sezione (mm2)

EVSF54,6
DM 6030
26 10 35

54,6
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DM 6050
MORSETTI A PERFORAZIONE D’ISOLANTE
PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN RAME/ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Morsetti a perforazione d’isolante
per cavi bt autoportanti in rame/alluminio

codice prodotto tipo / matricola ENEL
sezione cavo

passante (mm2)
sezione cavo
derivato (mm2)

MPI70.54
DM 6050/1
27 50 01

35÷70 6÷54,6

MPI10.16
DM 6050/2
27 50 03

10÷16
6÷16
25*

* Previsto per impieghi particolari
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ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto matricola ENEL tabella ENEL
riferimento
pagina

note

1MIT630/1 207090 DM955/1 115
1MIT1000/1 207091 DM955/2 115
1MIT2000 207092 DM955/3 115
24FTT1-6E 219810 DJ4447/1 114

24FTT1-10,5E 219811 DJ4447/2 114
24FTSS1-6E 219812 DJ4448/1 114
24FTSK1-6E 219813 DJ4448/2 114
24FTTK1-6E 219814 DJ4447/3 114

24FTTK1-10,5E 219815 DJ4447/4 114
24FTTS1-6E 219816 DJ4447/5 114

24FTTS1-10,5E 219817 DJ4447/6 114
SGS3 260085 DS3066 111

EVSF4.10 261005 DM6040 124
EVSF54,6 261035 DM6030 124
EVA54,6 264010 DM6010 124
EVA2.10 264050 DM6020/1 124
EVA4.10 264052 DM6020/2 124
SGC3A 265081 DS3069/1 111
SGC3I 265082 DS3069/2 111

24GTSR1.185E 270114 DJ4379/1 96
24GTSR1.150A1 270115 DJ4379/2 96
24GTCR1.240E 270116 DJ4379/3 96
24GTSA1.185E 270117 DJ4378/1 94
24GTMA1.240E 270118 DJ4378/2 94
24GTSR1.150A1 270119 DJ4379/2 94

TILK25.35 270122 DM4179 123
TILK25.70 270123 DM4179 123
TILK50.70 270124 DM4179 123

24GTSA1.95E 270200 DJ4378/1 94
24GTSA1.185E 270201 DJ4378/2 94
24GTMA1.150Eì 270202 DJ4378/2 94
24GTMA1.240E 270203 DJ4378/8 94
24GTSA1.185CAB 270204 DJ4378/3 94
24GASA1.95E 270205 DJ4378/4 95
24GASA1.185E 270206 DJ4378/4 95
24GAMA1.150E 270207 DJ4378/9 95
24GAMA1.240E 270208 DJ4378/5 95
24GASA1.185CAB 270209 DJ4378/6 95

1GRD2-1E 270300 DJ4221/1 118
1GRD2-2E 270302 DJ4221/2 118
1GRD3-3E 270306 DJ4221/3 118
1GLT2CAL-E 270320 DJ4285/1 121
1GLT3CAL-E 270322 DJ4285/2 121
1GLT4CAL-E 270324 DJ4285/3 121
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codice prodotto matricola ENEL tabella ENEL
riferimento
pagina

note

1GLT6CAL-E 270326 DJ4285/4 121
1GLT2C-E 270401 DJ4284/1 121
1GLT3C-E 270402 DJ4284/2 121
1GLT5CAL-E 270403 DJ4284/4 121
1GLT4C-E 270404 DJ4284/3 121
1GRD6-1E 270405 DJ4220/1 117
1GRD6-2E 270406 DJ4220/2 117
1GRD8-5E 270407 DJ4220/3 117
1GRD8-6E 270409 DJ4220/4 117
1GRD6 270623 118 FORMATO 1 ENEL MI
1GRD7 270624 118 FORMATO 2 ENEL MI
1GRD8 270625 118 FORMATO 3 ENEL MI
1GD240T 270626 FORMATO 4 ENEL MI

24GCR1.150/1 271020 DJ4373/1 115
24GTS1.185ACAB 271021 DJ4387/2
24GCR1.240/1 271022 DJ4373/2 115
24GAS1.185CAB 271023 DJ4387/1
24GAS1.240EC 271023 NCDJ4388 92 connettore a vite incluso
36GAS1.240EC 271025 NCDJ4388 92 connettore a vite incluso
17GCR3M240 271027 DJ4392/1
24GTC1.150E 271040 DJ4373/5 91
24GTC1.240E1 271042 DJ4373/6 91
24GAC1.150E1 271043 DJ4373/7 91
24GAC1.240E1 271044 DJ4373/8 91

24GTSIS1.185CAB 271046 DJ4377/4 93
24GAM1.240EC 271047 DJ4394/6 97 connettore a vite incluso
24GAM3.1.240E 271048 DJ4394/5 98
24GTSR1.185CAB 271049 DJ4379/4 96
24GAM3.1.50E 271057 DJ4394/8 98
36GAM1.240EC 271060 DJ4395/1 99 connettore a vite incluso
24GTM1.240AFC1 271064 DJ4394/10 98 connettore a vite incluso
24GTM1.240ACAB 271064 DJ4394/10
24GTM3.1.50CAB 271066 DJ4394/11 98
36GAM3.1.50EC 271067 DJ4395/2 99 connettore a vite incluso
24GTM3.1.240CAB 271068 DJ4394/12 98
36GAM3.1.240EC 271069 DJ4395/3 99 connettore a vite incluso
24GAS1.150AC 271070 DJ4376/4 90 connettore a vite incluso
24GTS1.185E2A 271071 DJ4376/1
24GTS1.150A2A 271072 DJ4376/2
24GAS1.185E 271073 DJ4376/3

24GTM1.240E1A 271074 DJ4394/1
24GTM1.240E2A 271074 DJ4394/1 97 connettore a vite incluso
24GAM1.240EEC 271075 DJ4394/9 97 connettore a vite incluso
24GTM3.1.70E2 271076 DJ4394/3

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL
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ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto matricola ENEL tabella ENEL
riferimento
pagina

note

24GTM3.1.240E2 271077 DJ4394/4
24GTS1.150A3AC 271079 DJ4376/2 90 connettore a vite incluso
24GTS1.150A2A 271079 DJ4376/2
3X36GTM1.185EC 271081 DJ4395/6 99 termo - conn. a vite incluso
3X36GAM1.185EC 271081 DJ4395/6 99 auto - conn. a vite incluso
36GTM3.1.70EC 271082 DJ4395/4 99 termo - conn. a vite incluso
36GTM3.1.240EC 271083 DJ4395/5 99 termo - conn. a vite incluso
36GTSR1.240EC 271091 DJ4380/1 100 connettore a vite incluso
36GTSR1.150AC 271092 DJ4380/2 100 connettore a vite incluso
36GTCR1.240EC 271093 DJ4380/3 100 connettore a vite incluso
36GTSR1.240FEC 271094 DJ4380/4 100 connettore a vite incluso
36GARU1.240EC 271098 DJ4385 giunzione universale GEMINI
24GTSIS1.185E 271140 DJ4377/1 93
24GTCIS1.240E 271142 DJ4377/3 93
24GTSIS1.150A1 271143 DJ4377/2 93

K150T/1 271441 DJ4134/1 111
K150T/2 271442 DJ4134/2 111

24TIA1,240EC 273039 NCDJ4457 capocorda a vite incluso
24TTMI1.185CAB 273040 DJ4456/6
36TIA1,240EC 273041 NCDJ4457 capocorda a vite incluso
36TTMI1.185E 273041 DJ4458/3 103
24TTMIC1.240E 273042 DJ4453/5 101
36TTMI1.50E 273043 DJ4458/1 103

24TTMI1.150A1 273044 DJ4456/3 101
24TIA1.150AC 273044 DJ4456/3 101 capocorda a vite incluso
24TTMI1.25E 273045 DJ4456/1
24TTMI1.50EC 273045 DJ4456/1 101 capocorda a vite incluso
24TTMI1.185E1 273046 DJ4456/2 101
24TIA1.185E 273046 DJ4456/2 101

24TTMI1.150A1 273047 DJ4456/3
24TTMI1.240E1 273048 DJ4456/4 101
24TTMI1.630E2 273049 DJ4456/5 101
24FTTK1-10E-150 273050 DJ4452/1
36TTMI1.630E 273051 DJ4458/4 103

24FTTK1-14E-150 273052 DJ4452/2
36TTMI1.150A 273053 DJ4458/2 103

24TTME1.185CAB 273064 DJ4476/7
24TTME1.185E1 273065 DJ4476/1 102
24TEA1.185E2 273065 DJ4476/1 102
24TTME1.150A2 273066 DJ4476/2
24TEA1.150A1 273066 DJ4476/2

24TTME1.150A2C 273067 DJ4476/2 102 capocorda a vite incluso
24TEA1.150A2C 273067 DJ4476/2 102 capocorda a vite incluso
24TEA1.150A2C 273067 DJ4476/2 102 capocorda a vite incluso
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24TEA1.240EC 273068 NCDJ4457 105 capocorda a vite incluso
36TEA1.240EC 273069 NCDJ4457 105 capocorda a vite incluso
24TTMEC1.240E 273083 DJ4473/7 102
24TSLOE1.185EC 273085 DJ4476/8 103 capocorda a vite incluso
24TSLOE1.150A 273087 DJ4476/9 103 capocorda a vite incluso
24TSLOE1.240E 273097 DJ4476/10 103 capocorda a vite incluso
24TSLOE1.630E 273098 DJ4476/11 103 capicorda a compressione inclusi
K400/G1550EE 273103 DJ4155/11 108 simmetrico
K430TB1550EE 273103 DJ4155/11 109 asimmetrico
K400/G1970FE 273104 DJ 4155/12 108 simmetrico
K430TB1970FE 273104 DJ4155/12 109 asimmetrico
K400/G1995EE 273105 DJ4155/13 108 simmetrico
K430TB1995EE 273105 DJ4155/13 109 asimmetrico
K400/G22120FE 273106 DJ4155/14 108 simmetrico
K430TB22120FE 273106 DJ4155/14 109 asimmetrico
K400/G22120EE 273107 DJ4155/15 108 simmetrico
K430TB22120EE 273107 DJ4155/15 109 asimmetrico
K400/G22150EE 273108 DJ4155/16 108 simmetrico
K430TB22150EE 273108 DJ4155/16 109 asimmetrico
K400/G22185FE 273109 DJ4155/17 108 simmetrico
K430TB22185FE 273109 DJ4155/17 109 asimmetrico
K158FG70FC 273111 DJ4135/4 107
24TSE1.50-1 273112 DJ1119/2 113
K152FG70FC 273113 DJ4136/4 108
24TSE1.25-1 273114 DJ1119/1 113

K400/G1570FC 273120 DJ4155/18 108 simmetrico
K430TB1570FC 273120 DJ4155/18 109 asimmetrico
K400/G22185FC 273121 DJ4155/19 108 simmetrico
K430TB22185FC 273121 DJ4155/19 109 asimmetrico
K400/G1570FCCP 273122 DJ4155/38 110 con elemento di giunzione
K400/G22185FCCP 273123 DJ4155/39 110 con elemento di giunzione
24TSE1.70CAB 273124 DJ4136/10
24TSE1.70A3 273126 DJ1136/5

24TSE1.120A1-A3 273127 DJ1136/6
24TSE1.185A3 273128 DJ1136/7
24TSE1.240A1 273129 DJ1136/8
K400/G1995FE 273132 DJ4155/25 108 simmetrico
K430TB1995FE 273132 DJ4155/25 109 asimmetrico
24TSE1.95A1 273135 DJ1136/9

K400/G1970FECP 273145 DJ4155/32 110 con elemento di giunzione
K400/G1995EECP 273146 DJ4155/33 110 con elemento di giunzione
K400/G22120FECP 273147 DJ4155/34 110 con elemento di giunzione
K400/G22120EECP 273148 DJ4155/35 110 con elemento di giunzione
K400/G22150EECP 273149 DJ4155/36 110 con elemento di giunzione
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K400/G22185FECP 273150 DJ4155/37 110 con elemento di giunzione
K400/G1995FECP 273151 DJ4155/40 110 con elemento di giunzione
K400/G22150FECP 273152 DJ4155/41 110 con elemento di giunzione
K400/G27240FECP 273153 DJ4155/42 110 con elemento di giunzione
24TSE1.185CAB 273155 DJ1136/11
24TSC1.50 273156 DJ1114/5
24TSC1.95/1 273157 DJ1114/6
24TSC1.150/1 273158 DJ1114/7
24TSC1.240/1 273159 DJ1114/8
K158CA25CU 273175 DJ4135/11 107
K158GA50CU 273176 DJ4135/12 107
K158GAB70AL 273177 DJ4135/13 107
K158GAB95CU 273178 DJ4135/14 107
K158GH120AL 273179 DJ4135/15 107
K158GA50AL1 273180 DJ4135/16 107
K158GH150AL1 273182 DJ4135/18 107
K152GA50AL1 273192 DJ4136/16 106
K152GAB95AL1 273193 DJ4136/17 106
K152GH150AL1 273194 DJ4136/18 106
K152CA25CU 273195 DJ4136/11 106
K152GA50CU 273196 DJ4136/12 106
K152GAB70AL 273197 DJ4136/13 106
K152GAB95CU 273198 DJ4136/14 106
K152GH120AL 273199 DJ4136/15 106
K400/G1535FA 273210 DJ4155/1 108 simmetrico
K430TB1535FA 273210 DJ4155/1 108 asimmetrico
K400/G1550FA 273212 DJ4155/4 108 simmetrico
K430TB1550FA 273212 DJ4155/4 109 asimmetrico
K400/G1995FA 273214 DJ4155/2 108 simmetrico
K430TB1995FA 273214 DJ4155/2 109 asimmetrico
K400/G22150FA 273216 DJ4155/3 108 simmetrico
K430TB22150FA 273216 DJ 4155/3 109 asimmetrico
K400/G1535FACP 273218 DJ4155/21 110 con elemento di giunzione
K400/G1550FACP 273220 DJ4155/22 110 con elemento di giunzione
K400/G1995FACP 273222 DJ4155/23 110 con elemento di giunzione
K400/G22150FACP 273224 DJ4155/24 110 con elemento di giunzione

K158FG35AL 273230 DJ4135/1 107
K158GA50AL 273232 DJ4135/3 107
K158GAB95AL 273234 DJ4135/2 107
K152FG35AL 273236 DJ4136/1 106
K152GA50AL 273238 DJ4136/3 106
K152GAB95AL 273239 DJ4136/2 106
K158GAB95TB 273250 NCDJ4156 112
K152GAB95TB 273251 NCDJ4156 112
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K400/G1995TB 273252 NCDJ4156 112 simmetrico
K430TB/G1995TB 273252 NCDJ4156 113 asimmetrico
K400/G22185TB 273253 NCDJ4156 112 simmetrico
K430TB/G22185TB 273253 NCDJ4156 113 asimmetrico

K150DR/S 273870 DJ4132/1 111
K400CPE 273873 DJ4155/40
TQ400 273877 DJ1132/2

CAP250-400E 273896 EA0159
MPI70.54 275001 DM6050/1 125
MPI10.16 275003 DM6050/2 125
TILK10.16 275009 DM6060/5 123
TILK16.16E 275010 DM 6060/0 123
TILK10.10E 275011 DM 6060/1 123
TILK35.35E 275012 DM 6060/2 123
TILK70.70E 275013 DM 6060/3 123
TILK35.70E 275014 DM 6060/4 123
CAPT40E 276720 DS4286/1 120
CAPT57E 276721 DS4286/2 120
CAPT105E 276722 DS4286/3 120
GT7-6,4E 279700 DJ4260/1 120
GT7-9,5E 279701 DJ4260/2 120
GT7-12,7E 279702 DJ4260/3 120
GT7-19E 279703 DJ4260/4 120
GT7-25,4E 279704 DJ4260/5 120
1TTI02E 279710 DJ4256/1 119
1TTI04E 279720 DJ4255/1 119
1TTI14/1E 279721 DJ4255/2 119
1TTI24E 279722 DJ4255/3 119
1TTI34E 279723 DJ4255/4 119
K400DR-B 309530 DJ4157/1 111

3X(KIT430 TBMC-A) 109
schermatura metallica per
term. sconn. asimmetrici
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Sono disponibili maggiori informazioni sui prodotti contenuti in questo catalogo
contattando l’indirizzo nel box sottostante

Nexans si riserva il diritto di modificare, senza nessun preavviso
le informazioni contenute in questo catalogo

Nexans Italia S.p.A.
Stabilimento: Contrada Tesino, 181/B • 63037 Offida (AP) • Tel: +39.0736.888911/35 • Fax +39.0736.888989

Uffici commerciali: Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Liocorno, ingresso 1
Via Paracelso, 2 • 20041 Agrate Brianza (MB) • Tel: +39.039.6434504 • +39.039.6434517
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